Dossier .
D’information \¢

Mairie

(Conforme aux spécifications de la loi Abeille et a I'arrété du 12 octobre 2016)

Concernant I'implantation d’une
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102280

Rue Lemaitre « La Marie Madeleine »
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Construction d’'une nouvelle antenne-relais portant les differentes
générations de technologie mobiles
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1. Fiche d’identité du site

Commune : DOURGES
Nom du site : T02280
Adresse du site : Rue Lemaitre « La Marie Madeleine » - 62119 DOURGES

Coordonnées du site en Lambert 2E (Lambert Il Etendues) :

X:645677 Y: 2604 563 Z: 29m NGF

Le projet concerne I'implantation d’'une nouvelle antenne relais.

Et fait 'objet d’une / d’un :

x | Déclaration préalable

Permis de construire
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Photomontage du futur site
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2. Motivation du projet

Construction d’une nouvelle antenne-relais portant les
différentes générations de technologie mobiles

Un réseau de télécommunication mobile générique se compose de plusieurs antennes-
relais, positionnées sur des pyldnes dédiés ou des points hauts existants, communiquant
directement avec les terminaux (smartphones, box etc.) dans leurs périmétres. La zone
couverte peut varier d'un demi a plusieurs kilometres selon le relief et la densité de
population environnante.

L'augmentation du volume de communications simultanées (voix et/ou data) et des
usages ont des conséquences sur la qualité de service. C’est pourquoi les opérateurs de
téléphonie mobile sont dans la nécessité d’adapter continuellement le réseau a la réalité
de la consommation pour permettre des conditions optimales de communication
téléphonique et de navigation internet.

Face a ces enjeux, nous prévoyons d’enrichir notre réseau afin de vous apporter de
nouveaux services et vous permettre d'utiliser dans les meilleures conditions notre réseau
de téléphonie mobile conformément a nos obligations réglementaires. Concretement, cela
se traduit sur le terrain par la construction de nouveaux sites 2G/3G/4G/5G, et/ou le rajout
d’antennes et d’équipements radios sur les sites existants, permettant d’assurer la qualité
de la couverture, de maintenir un bon niveau de débit.

Concrétement, dans le cas présent, cela se traduit sur le terrain par la construction d’'un
nouveau site, permettant d’assurer la qualité de la couverture, de maintenir un bon niveau
de débit sur votre territoire.

Le site décrit dans ce dossier portera plusieurs générations technologiques dont le
détail est disponible dans la partie 5: « Caractéristiques d’ingénierie de
linstallation ».

Toutes les technologies listées dans le texte qui suit peuvent étre présentes sur
votre site, et chacune d’entre elle posséde son utilité. En vous référant au tableau
d’'ingénierie dans les pages suivantes, vous pourrez voir :

- La 2G (GSM) sur les fréequences 900MHz et 1800MHz. C’est une technologie qui
repond uniquement au besoin de téléphonie mobile, et assure un service voix et
SMS a minima en EDGE.

- La 3G (UMTS1) sur les fréquences 900MHz et 2100MHz. Elle marque le passage
des systémes de téléphonie a des systémes tournés vers des services multimédia.
Elle augmente les débits pour enfin avoir une expérience d’'internet en mobilité

1 Universal Mobile Télécommunications System
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similaire a celle de I'Internet fixe, et sert aujourd’hui principalement aux terminaux
bancaires.

- La 4G (LTE2) sur les fréquences 700MHz, 800MHz, 1800MHz, 2100MHz,
2600MHz. Cette technologie alimente vos usages voix et data.

- La 5G (NR3) est la derniére technologie de la téléphonie mobile. Elle est présente
soit sur la nouvelle bande de fréquence 3500MHz soit sur la fréquence existante
2100, partiellement allouée a la 5G pour cohabiter avec la 4G. La 5G vient entre
autres désaturer l'usage data 4G, souvent sursollicité. Toutes les informations
supplémentaires quant aux usages potentiels de la 5G et son fonctionnement sont
disponibles en piéces jointes de ce dossier.

2 Long Term Evolution

3 New Radio
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3. Phase de déploiement du
projet

a. Phase projet

Jconw!tatlon - Affichage
ABF & »r DP ou PC
(St nécessaire)

, AY
0?1

identitication Détinition w conception

H‘.I Z ) @ .}E{

Mise en

Dépot service
d’un besoin d'une zone technique information DP ou PC Travaux.
pour les
radlo. recherche. du slte. mairie. ‘ utilisateurs.
Ve e Shetn o
d'une zone de ANFR
recherche et de la de bail

nécessité d'une mrraetualieayen
création de site avec e
pteoridtalie
fencier

EEETTES D I BRSNS

b. Phase travaux

Permisslon volrle pour grutage
{ si nécessaire)

>@>&>W>@%&

Accord commande Mise en
DP ou PC du matérieletdes  Travaux Ré.?;ad?f S service pour
(sinécessaire)  équipements radio les utilisateurs
7

V1121



\7

bouygues

c. Calendrier indicatif

La mise en service du site en amont ou en retard de la date indiquée ne peut étre
pénalisée par le non-respect de ce calendrier indicatif.

Ce calendrier a un but informatif et est soumis a I'aléas de la construction et des
formalités administratives.

Date prévisionnelle de début des travaux : 18/07/2022

Date prévisionnelle de mise en service : 19/09/2022

V1121
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4.Plans et visuels du projet

a. Extrait cadastral avec localisation du site

Extrait cadastral simple
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b. Avant-Projet

Photographies du lieu d’'implantation avant la construction de l'installation

Un photomontage du site futur est disponible en page 4 de ce dossier.

Photo avant-projet - vue 1

10
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Photomontage - vue 1

11
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Photo avant-projet - vue 2

12
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Photomontage - vue 2
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Vue en plan projetée
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Vue en élévation projetée

Bitment existant

% Installation projetées
W%Inmlumn attre opératsu
7 Projet Antapnes

Froet tferre GF5 - ’I

. - Projer Antepnes
Projet Antsrne FH - \ i!(\ll A_ ————————— e — - ;.
7 _L_ = S

Projes Anterpss

. Projet Plgiefamme

“— Projet Echelle Ral Sol

e
WY

5
i

=0
s

Ady
AT

2AT/SIAL =33 A0—HEF=ES
T /541 S5R1 =3, 801 —NCF=564 B0

s 5181

NOF=£7.2

.25~

{2A2 /5= Turm-NGFes

THMS 5182 /5282 /53A2=05 70m-NGF=55 T0p-

“FH =34 SOp—NCF=66 3
=1

=30 251 NGF= 58,

m
i

e o

[HLONE,

25 §¢ /52/53236.20r—NOF=65 S0

ik Siaa;

i \ S':A.?E‘
T

e, I ek oo o e}
5, o Zr oflves de hautes tiges i
b/ masquer le prajot

Projet B ’ a4

Qll Frojet Cliture périphfiniaque (9 0026 0m) B8
R e 2.00m o

= ZT duite cpdedeur

I Projet Waasi o raserve

de Tondation(6.00xE.00m)

Prejer ZT Bouygues -1

15
V1121



N7

bouygues

c. Plan de situation a I’échelle
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5. Caractéristiques d’ingénierie
de 'installation projetee

Nombre d’antennes total prévues : 6
Sile méme nom d’antenne apparait consécutivement dans les deux tableaux, c’est que le type d’antenne est une
antenne capable de porter les technologies 4G et 5G. Cela n’a pas d’incidence sur le calcul habituel de I'exposition
du public aux ondes.

a. Antennes a faisceau fixe

Gammes Angle PUISSANCE
Azimut HAUTEUR de L ISOTROPE
ANTENNE ©) 2 (m) TECHNOLOGIE TiEeeE d |n_(r::;tr1§|?(§;n - RAYONNEE

(MHz) (dBW)

2G 900 34.7

3G 900 34.7

4G 700 33.7

4G 800 34.7

S1A1 70° 34.8m 12°
4G 1800 35.2
4G 2100 35.2
4G 2600 34

NR5G 2100 35.2

2G 900 34.7

3G 900 34.7

4G 700 33.7

4G 800 34.7

S1A2 190° 34.8m 12°
4G 1800 35.2
4G 2100 35.2
4G 2600 34
NR5G 2100 35.2

17
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2G 900 347

3G 900 347

4G 700 33.7

4G 800 34.7

S1A3 310° 34.8m 12°

4G 1800 35.2

4G 2100 352

4G 2600 34
NR5G 2100 35.2

b. Antennes a faisceau orientable

Ce tableau est uniquement rempli si le site porte la technologie 5G sur la fréquence NR 3500, dans le cas
contraire, il reste vide.

e PUISSANCE
AZIMUT '  HAUTEUR?2 FREQUENCE . "9 ISOTROPE
ANTENNE ) (MHz) o |n_?]||t|1§|s<‘on - RAYONNEE
IS (dBW) fixe
S1A2 70° 35.70 3500 0° 49.3
S2A2 190° 35.70 3500 0° 49.3
S3A2 310° 35.70 3500 0° 493

TAzimut : orientation de I'antenne dans le plan horizontal, par rapport au Nord
géographique

2Hauteur : hauteur de I'antenne par rapport au sol
3Angle d'inclinaison prévisionnel de I'antenne par rapport a la verticale

18
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Tableau de correspondance des puissances isotropes rayonnées et puissance apparentes rayonnées

en dB Watt
PIRE (dBW) | PAR (dBW) PIRE (dBW)| PAR (dBW) PIRE (dBW) PAR (dBW)
20 17,85 41 38,85 62 59,85
21 18,85 42 39,85 63 60,85
22 19,85 43 40,5 64 61,85
23 20,85 44 41,85 65 62,85
24 21,85 45 42,85 66 63,85
25 22,85 46 43,85 60 57,85
26 23,85 47 44,85 61 58,85
27 24,85 48 45,85 62 59,85
28 25,85 49 46,85 63 60,85
29 26,85 50 47,85 64 61,85
30 27,85 51 48,85 65 62,85
31 28,85 52 49,85 66 63,85
32 29,85 53 50,85 67 64,85
33 30,85 54 51,85 68 65,85
34 31,85 55 52,85 69 66,85
35 32,85 56 53,85 70 67,85
36 33,85 57 54,85 71 68,85
37 34,85 58 55,85 72 69,85
38 35,85 59 56,85 73 70,85
39 36,85 60 57,85 74 71,85
40 37,85 61 58,85 75 72,85

Conformément qux dispositions de I'article 1er de la loi du 9 février 2015 relative @ la sobriété, a la
transparence, a l'information et a la concertation en matiére d'exposition aux ondes électromagnétiques,
Pintroduction de la technologie 5G fait I'objet d’une autorisation préalable de I’Agence Nationale des
Fréquences pour chacun des sites et opérateur concernés. Bouygues Telecom respecte les valeurs limites
des champs électromagnétiques telles que définies par le décret 2002-775 du 3 mai 2002.

19
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6. Informations

a. Périmetre de sécurité

Existence d’un périmétre de sécurité’ accessible au public ?
zone au voisinage de l'antenne dans laquelle le champ électromagnétique peut
élre supérieur au seuil du décret ci-dessous.

x | Non accessible au public

Balisé

b. Etablissements particuliers

Présence d’un établissement particulier de notoriété publique
visé a 'article 5 du décret n°2002-775 situé a moins de 100
meétres de ’antenne d’émission ?

Oui

Non

20
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Estimation des antennes a faisceaux fixes

Les estimations réalisées tiennent compte de la contribution de 'ensemble des
antennes & faisceaux fixes de Bouygues Telecom présentées dans le présent
document.

Estimation

de champs
NOM NATURE ADRESSE mp ESTIMATION DE CHAMPS

recus (% RECUS (V/m)*
norme)

*La valeur renseignée dans les colonnes d’estimations ci-dessous doit correspondre a I'entier naturel
arrondi a la borne supérieure avec la notion < x.

Estimation des antennes a faisceaux orientables

Les estimations réalisées tiennent compte de la contribution de I'ensemble des
antennes a faisceaux orientables (5G) de Bouygues Telecom présentées dans le
présent document.

Estimation

de champs
NATURE ADRESSE p ESTIMATION DE CHAMPS

recus (% RECUS (V/im)*
norme)

*La valeur renseignée dans les colonnes d'estimations ci-dessous doit correspondre a I'entier naturel
arrondi a la borne supérieure avec la notion < x.

La présentation distincte des expositions, introduite dans la révision 2.0 du 07/11/2019 des
lignes directrices nationales sur la présentation des résultats de simulation, répond a un objectif
de transparence.

La distinction, entre I'exposition des antennes a faisceaux fixes d'une part et orientables d’autre
part, s'explique par la nature trés différentes des expositions.

En effet :

» Les antennes traditionnelles a faisceaux fixes produisent une exposition uniforme dans I'axe
de ces dernieres et relativement constante dans le temps au gré du cumul des usages des
clients connectés sur la station émettrice.

21
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» Les antennes a faisceaux orientables produisent, pour leur part, une exposition localisée et
d'autant plus réduite que le temps d’exposition est conditionné par :

o La vitesse de communication

o La présence ou non de terminaux 5G actifs dans la direction du ou des faisceaux
dynamiques générés par les antennes.

L'appréciation de I'exposition ne saurait s’appuyer sur la somme arithmétique des
expositions issues des prédictions de calcul présentées dans ce dossier.

La mesure de I'exposition in situ reste la seule approche pertinente pour apprécier la réalité

de l'exposition globale des expositions radiofréquences (FM, Télévision, Téléphonie mobile
etc..).

Contacts

Laurent LOUP : e _
- Responsable des Relatlons Terrltorlales

Réseau Nord etEst :

liow bou uestelecom f

Marc ARNOLD -
- Directeur. des Re|atlons Reglonales
Nord et Est : : '

Bouygues Telecom ALSACIA

6, rue Eugenle Brazxer :

BP : 10440 :

67412 ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN-
CEDEX

22
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7.COMPTE RENDU INSTANCE
DE CONCERTATION

Direction

E - régionale
PREFET

DE LA REGION p- des
HAUTS-DE-FRANCE affaires
Liberté culturelles

Egalité
Fratemité

Unité Départementale

de [I'Architecture et du
Patrimecine

du Pas-de-Calais

Affaire _suivie par: Ingrid
POISON

Tel. : 03.21.50.42.70

Courriel ; sdap,pas-de-
calais@culture gouv.fr

Compte rendu de I'ICR du 18 novembre 2021
tenue
pour le département du Pas-de-Calals

Projet : Implantation d’un pylone treillis
de 36m et de sa zone technique.

T02280 DOURGES
Rue Lemaitre « La Marie Avis favorable sous réserves d’intégrer
Madeleine » ce pylone en y plantant des arbres a

hautes tiges afin de le dissimuler un
minimum. Il conviendra de peindre les
antennes de la méme teinte que le
support.

*La prochaine réunion se tiendra, pour les dossiers concemant le département du Pas-de-Calais, le :
- 16 décembre aprés midi ou 17 décembre matin selon sondage

Les dossiers sont & adresser a FTUDAP 62 et 4 la DREAL et au PNR, par mail et par voie postale, au
plus tard quinze jours avant la date de I'instance de concertation de radiotéléphonie.

Information importante : A compter du mois de septembre, tout site & proximité d’une ligne RTE
devra falre I'objet d’'une étude de faisabllité envisageant Putilisation d’un pyléne en tant que
support d’antennes.

Les conclusions de cette étude seront fournies & PICR.

Rappe! des adresses mail des membres de l'instance :

DREAL NPDC : ae-projets dreal-npde veloppement-durable aouv.fr
UDAP 62 : ingrid.poison@culture.gouv.fr

PNR Cap et Marais d'Opale : avis{@parc-opale.fr ,

Pour I'envoi de fichiers volumineux, des outils sont & votre disposition :
UDAP 62 : hitp:/fzephyrin.ext.culture fr

Arras, le 18 novemnbre 2021

L'Architecte des Batiments de France
Chefds IUDAP ~
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8. Etat des connaissances

Documents élaborés par I'Etat

e hitp://www.radiofrequences.gouv.fr/spip.php?article101

e Fiche antenne relais de téléphonie mobile
¢ Fiche les obligations des opérateurs de téléphonie mobile
e Fiche questions — réponses sur les antennes relais

Documents élaborés par les agences de régulation

e Fréquences : www.anfr.fr
e Retrouvez 'emplacement des antennes radioélectriques et consulter les mesures
d'exposition aux ondes sur tout le territoire frangais :
https.//www.cartoradio.frindex.html#/
e Santé : www.anses.fr
e Code des télécommunications : www.arcep.fr
Questions/Réponses sur la 5G

e https://www.arcep.fr/nos-sujets/la-5g.html

e https://www.fftelecoms.org/grand-public/fag-5g-et-sante/

24
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GLOSSAIRE

ADEME :

LUAgence de |3 transition écologique est un &tablis-
sement public qui suscite, coordonne ou réalise
das opérations de protection de |'environnement
et pour la maitrise de I'énergie.

ANFR :

LUAgence nationale des fréquences contrdle I'uti-
lisation das fréquences radioélectriques et assure
une bonne cohabitation de leurs usages par l'en-
semble des utilisateurs. Elle s'assure également
du respact des limites d'exposition du public aux
ondes.

ANSES :

U'Agence nationale de sécurité sanitaire de [I'ali-
mentation, de I'environnement et du travail a pour
mission principale d'évaluer les risques sanitaires
dans divers domaines en vue d’éclairer la décision
publique. 'ANSES conduit par exemple des exper-
tises sur les effats potentiels des ondes sur la santé.

ARCEP:

C’est une autorité administrative indépendante
chargée de la régulation des communications
élactroniques et des Postes et la distribution de
la presse en France. C'ast par example ["ARCEP qui
ast an charge des procédures d'attribution des fré-
quences, et du respect des obligations des opéra-
teurs en termes de couverture mobile.

2 _ tassooticl ur |2 5G

26
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INTRO-
DUC-
TION

ALORS QUE LES PREMIERES OFFRES 5G VIENNENT
D’'ETRE LANCEES EN FRANCE, LE DEPLOIEMENT
DE CETTE NOUVELLE TECHNOLOGIE SUSCITE

DE NOMBREUSES INTERROGATIONS, MAIS AUSSI
BEAUCOUP DE FAUSSES INFORMATIONS.

La présente brochure s’adresse essentiellement aux élus lo-
caux, directement concernés par aménagement numeé-
rique des territoires, et souvent sollicités au niveau local
pour répondre a ces interrogations. Elle a pour but de vous
donner les informations nécessaires pour comprendre ce
que va apporter la 5G et déméler le vrai du faux sur cette
nouvelle technologie. Elle rappelle également quel est votre
role, notamment en tant que maire, et quels sont les outils a
votre disposition, pour accompagner le déploiement de la
5G sur votre territoire et organiser la communication et la
concertation av niveau local.

Sous la direction du Secrétariat d’Etat chargé de la Transition
numérique et des Communications électroniques, cette bro-
chure a été élaborée par la Direction Générale des Entreprises
(DGE), en lien avec FARCEP, 'ANFR, 'ANSES, |"Agence Natio-
nale de la Cohésion des territoires, le Ministére des Solidarités
et de la Santé et le Ministére de la Transition Ecologique, et
avec la participation des associations d‘élus.
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‘” QUEST-CE QUE C'EST ?
COMMENT CA MARCHE ?

La 5G qu'est-ce que c'est ?

La «5G» est la cinquiéme génération de réseaux mobiles. Elle succéde aux

technologies 2G, 3G et 4G. La 5G doit permettre un bond dans les performances

en termes de débit, d'instantanéité et de fiabilité : débit muitiplié par 10, délai

de transmission divisé par 10 et fiabilité accrue. A usage constant, la 5G est moins
consommatrice d'énergie que les technologies précédentes 4G, 3G, 2G). -

Le secteur des télécommunications voit émerger régulierement de nouvelles
technologies et connait environ tous les 10 ans une évolution plus importante.
La 5G cohabitera avec les technologies précédentes et viendra renforcer la
couverture numérique du territoire tout en évitant la saturation des réseaux.

€¢C s'agit d'une ameélioration continue
pour s'adapter aux nouveaux usages des utilisateurs.

> La 5G : une technologie évolutive

l.'introductlon des fonctionnalités sera pro- 56G sera « dépendante» du réseau 4G.

gressive parce que le réseau 5G sera dé- De nouvelles fréquences seront aussi ajou-
ployé en plusieurs étapes par les opérateurs tées progressivement. L'ensemble des gains
mobiles : les antennes d’abord, puis le coeur de performance apparaitra dans quelgues
de réseau. Durant les premiéres années, la années.

Des débits partagés
Envoyer et recavnir plus de données
simultanément

Un réseau pls fiable et réactif
Reduire la latente au madmem

De phrs en pus d'objets connectés

Maintenir le déploiemant massif
de I'internet des objets

Un réseau qui s'adapte aux Usages

Ajouter plusieurs qualités de service
sur un rasezu: C'est le oslicings

I— L] L
4 - Vassertid wur 3 56 201 2028 2030

O Arcop
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Dela2G alasG:

une technologie qui évolue pour offrir
de nouvelles opportunités
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Que permettrala 5G ?

> Eviter la saturation des réseaux 4G
A son lancement, la 5G améliorera les ser-
vices internet existants, tout en évitant fa
saturation des réseaux 4G déployés dé-
sormais sur plus de 96% du territoire. Les
vtilisateurs bénéficieront d'un débit qui
pourra €tre nettement supérieur permet-
tant par exemple d'utiliser des services de
wvisicconférence plus performants.

> Quvrir la voie aux innovations

La 5G permettra progressivement de
connecter Un nombre important d'objets.
Loin d'&tre des gadgets, les objets connec-
tés ont une utilité trés concréte dans beau-
coup de domaines :

» médecine: développement de la télémé-
decine, gestion du matériel médical, main-
tien de la connexion pendant les déplace-
ments de malades par exemple,

- agriculture et environnement: régulation
de larrosage, fermes connectées, suivi des
troupeaux et de leur santé,

« transport: gestion logistique pour une meil-
leure réguiation des flux de circulation,

- industrie: outls industriels plus perfarmants
et plus sors,

- SECUrité routiére: wvoitures connectées,
aides a la conduite,

- services de secours: utilisation de drones
pour acheminer l'aide drurgence, canaux
de communication réservés, visvalisation
des lieux d'intervention pour mieux appré-
hender les situations, atc.

6 - Paszentiad zurla 5G

Un développement progressif

Les usages sont amenés a se développer
progressivement et ils ne peuvent pas tous
&tre anticipés aujourd’hui. infrastructures
de santé publique, de transport, services
publics, biens collectifs, etc. c'est avtant
de domaines dans lesquels 1a mise en place
d'une 5G utile, répondant aux besoins du
plus grandnombre, est possible.

Les nouveauvx usages nécessitant simple-
ment un meilleur débit sont préts a étre dé-
veloppés dés le lancement de la 5G (utilisa-
tion des drones dans Fagriculture, certains
usages industriels par exemple). D'autres
usages nécessiteront plus de temps pour
étre expenmentés, et d'autres devront en-
core attendre que toutes les dimensions de
la 5G (faible latence, densité d'objets)
soient disponibles.

e VOCABULAIRE
DE LA TECHNOLOGIE MOBILE

| Réseau mobile : c'est un réseau de télé-

communications offrant des services de
téléphonie et de connexion internet aux
utilisatewrs méme lorsque ceux-ci se dé-
placent. Un tel réseau wtilise les ondes
de radicfréquences pour transporter les
données.

Débit : c'est la quantité de données qui
peut étre échangée en une seconde {on
Fexprime en Mbitfs).

Délai de transmission : c’est le temps mi-
nimum pour transférer des données. On
parle aussi de temps de latence.

Fiabilité : c’est |'assurance que les don-
nées envoyées arrivent bien jusqu'au
destinataire.
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Exemples d'expéerimentations
d’'innovations technologlques
permises a terme par la 5G"

DANS LE DOMAINE DE LA SANTE

Alde 3 la gestion des équipements médicaux dans I"hopital
v au développement de |a tédémédecine.

A TOULOUSE i

Le CHU de Touvlouse méne des réflexions portant

par exemple sur les questions de continuiteé de tervice
dans le cas de transfert de patients ou de localisation
de biens et de parsonnes.

L LUK BN
TAaFsAITEAA VSIS S

DANS LE DOMAINE
DES TRANSPORTS

Des navettes autonomes, la gestion du trafic de véhicules, le pilotage
a distance de véhicules pour des interventions en zone sensible.

A LINAS-MONTHLERY

En France des tasts sont en cours a i‘autodrome

de Linas-Monthléry pour explorer les usages de la 56
lies a la voiture connectée ou aux outils d'assistance

TR N F S N RN

CRENE XN NN N ]

a la conduite dans un environnement routier proche
des conditions réelles.

DANS L'INDUSTRIE

Dans I'industrie, des applications basées par exemple sur Finternet
des objets ou Ia réalite augmentée permettront des gains importants
en termes de maintenance, d'efficacité et de sécurité.

&':"9 ™ A VAUDREUIL
} 1 En France, l'usine de Schneider Elactric 3 Vaudrauil
= expérimenta las usages industriels de |a 5G a trawers
13 mise en place d'un dispositif da maintenance
prédictive et de visite de sitas 3 distance via la réalité
augmentée.

NFPFFFAISBA R RY NI ER

(EEXNERENNY )
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Question/Réponse

Est-ce que le déploiement
de la 5G nécessite d’installer
de nouvelles antennes ?

La premiére phase de déplaiement de la 5G

ne nécessitera pas d'installer massivement de
nouveaux sites radios. Les opérateurs se serviront
principalement des pylSnes déja existants pour
ajouter les antennes 5G ou mettre 3 jour

les antennes existantes.

La 5G pourrait aussi donner lievu a l'utilisation
d‘une avtre sorte d’antenne 3 plus faible
puissance : les x petites cellules ». Ces antennes
sont comparables 3 des émetteurs wifi : elles
permettent une utilisation intensive d'internet
mais partent a de faibles distances (généralement
200 métres maximum). Elles serajent utilisées dans
des lieux de forte affluence, comme des gares ou
des centres commerciaux. Ces antennes devraient
étre peu utiliséas dans un premier temps et

se déployer dans quelquas années en fonction
des usages de la G qui vont se développer.

Faudra-t-il obligatoirement
changer son équipement ?

La 56 restera un choix : choix de s'équiper, choix
de souscrire un abonnement. Son lancement ne
rendra pas incompatibles les téléphanes des
anciennes geénérations {comme c'est le cas
avjourd’hui avec les mobiles 3G qui continuent

de fonctionner alors que la 4G est présente sur

1a quasi-totalité du réseau mobile) et ne va pas
contraindre a s'équiper d'un nouveau téléphone.
La 5G va cahabiter avec les technologies plus
anciennes.

Avant de changer son éguipement, il faut se
renseigner sur la couverture et la qualité de service
dans les zones ou I'on pense utiliser son téléphone.
Des cartes seront publiéss par les opérateurs
suivant les recommandations de "ARCEF, et un
observataire sera également disponible sur fe site
de l'Arcep {Observatoire des déplciements 5G).

Quelles garanties
pour la vie privée des citoyens ?

La 5G et plus généralement les évolutions a venir
des réseaux télécoms vant entrainer davantage
d'inberactivité entre le réseauv et ses utilisateurs,
et augmenter les échanges de données. Afin de
protéger ces données personnelles, les réseaux
télécams sont soumis & un double régime de
protection de {a vie privée : le respect du secret
des correspondances, d'une part, et le Réglement
général sur la protection des données personnelles
{RGPD), d'avtre part

Le déploiement de la 5G renforce également

le risque de menaces liées aux équipements de
réseau mabile. Pour préserver sa souveraineté
economique autant que politique, la france ceuvre
2 protéger ses infrastrectures sensibles. C'est tout
I'enjew de a loi du 7 aolt 2019 relative ala
securité des réseaux mobiles 5G, qui soumet

a avtorisation préalable dv Premier ministre
l'explottation d'équipements actifs des antennes
mobiles pour les opérateurs télécams qui sont
opérateurs d‘importance vitale {OIV).
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Techniquement comment ¢a marche ?

La 5G est souvent présentée comme une unigque technologie alors
qu'elle est en réalité 'assemblage d'innovations diverses :

> Les bandes de fréquences de la 5G

Les réseaux mobiles, comme la radio, utilisent des ondes pour transpor-
ter des données. Ces ondes sont découpées en bandes de fréquences,
qui nécessitent une autorisation de 'Etat pour &tre vtilisées. Les diffé-
rentes bandes de fréquences cnt une portée et un débit différents : la
5G vtilisera tout un ensemble de fréquences, attribuées récemment ou
depuis plus longtemps :

Dans un premier temps, la 5G utilisera les bandes de fréquences qui sont
déja utilisées (notamment les bandes 700 MHz, 2,1 GHz ow 1800 MHz)
ainsi que la bande de fréquences 3,5 GHz qui vient d'étre attribuée aux
opérateurs mobiles par I'Arcep le 12 novembre 2020. Cette bande offre
un bon compromis entre couverture et amélioration du débit.

Dans un second temps, la 5G pourrait utiliser une autre bande, la bande
26 GHz {dite bande millimétrique). Cette bande n‘est pas encore at-
tribuée. Elle pourra permettre des débits trés importants en zone trés
dense et pourra particulifrement &tre utilisée pour la communication
entre objets connectés.

> Des antennes-actives innovantes

Une exposition aux ondes optimisée grace a |'orientation
des signaux vers les appareils qui en ont besoin.

: il

T R S )

e I

Antenne passive :
l ' 2G|3G14G |56 i |
sans systéme d'émizsion,

et récaption diractionnal

des signaux
fraguencas = 1GHT

£ Ao

~des signavx
fraguancas » IGHT

At e v

L'ensemble de ces innovaticns combinées permettrant d*atteindre des
débits jusqu'a 10 fois plus grands qu’en 4G et de rédvire par 10 le temps
de réponse (latence).

P o B
aeac syst2me dAmission
et récaption directionnal

: i

Antenne active

Laszential sortasG -9
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La 5G est au cceur de nombreux débats, oU il est parfais difficile
de différencier les rumeurs des faits établis. Deux sujets font notamment
I'objet d’interrogations : les effets de la 5G sur la santé et I'impact global

de la 5G sur l'erwironnement.

LA 5G,

QUELS EFFETS SUR LA SANTE
ET LENVIRONNEMENT ?

La 5G a-t-elle des effets sur la sante ?

Une exposition aux ondes trés surveillée

En France, 'exposition du public aux ondes
est trés réglementée et surveillée par
I'ANFR. Cette agence réalise chague année
de nombreux contrbles, qui montrent qus
l'exposition aux ondes est globalement trés
faible et largement inférieure aux valewrs li-
mites. Sur les 3000 mesures qui ont &té réa-
lisées en 2019, 80 % d'entre elles attestaient
d'une exposition inférieure & 1W/m, alors
gue les valewrs limites réglementaires se si-
tuent entre 36 et B1V/m selon les fré-
quences pour la téléphonie mobile,

> Une faible exposition

L'ajout de la 5G présentera une légére aug-
mentation de 'exposition aux ondes, simi-
laire 3 celle observée lors du passage de la
3G i la 4G mais J'exposition restera trés
faible. Cette estimation vient des mesures
faites par FANFR en préparation de larrivée
de la 5G. 'exposition aux ondes restera
donc faible, et trés largement en dessous
des valeurs limites autorisées.

10 - L'aszasitinl surls 55

> Des controles réguliers

et sur demande de Fexposition
des antennes

Pour s'en assurer, ['ANFR est en charge de me-
surer I'exposition des antennes dans le cadre
du dispositif de surveillance et de mesure des
ondes. Les maires, les associations agréées de
protection de ['environnement ou agréées au
titre d'usagers du systéme de santé et [es fé-
dératicns d'associations familiales peuvent
demander gratuitement et a tout moment
de telles mesvres. Uensemble des résultats
de ces mesures est publié sur cartoradio fT,
qui permet déa davoir accés 3 plus de
60000 mesures réalisées sur le territoire.

Le Gouvernement a décidé de renforcer les
contréles dans le cadre d'un plan spéai-
fique qui triple le nombre de contrdles.
PANFR sera en charge en particulier dans
les prochains mois de mesurer Fexposition
des antennes avant et aprés le déploiement
de la 5G. 4800 mesures sont prévues d'ic
fin 2021, réparties sur des territoires repré-
sentatifs. Ces mesures permettront de dis-
peser dinformations objectives sur 'expo-
sition liée au déploiement de la 5G.
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ou volt par metre :
c’est l'unité de mesure

qui sert a mesurer la force
d'un champ électronique.

Le Comité national

de dialogue sur I'exposition
dv public aux ondes
électromagnétiques

Ce Comité de dialogue a été craé par la loi dite

x Abeilte ». Mlacé au sein de ['ANFR, ce comité
participe a l'information de |'ensemble des
parties prenantes {associations, opérateurs

et constructeurs, collectivités et représentants
de I'administration), notamment sur les niveaux
d’exposition avx ondes dans notre
environnement et les outils de concertation.

Ce Comité aspire a étre un liev de concertation
et d'échanges constructifs sur las étwdes menées
ou A encourager pour une meilleure
compréhension de I'exposition engendrée par
les antennes, objets communicants et terminaux
sans fil llin‘a pas vocation a trafter des sujets
santtaires, qui font I'objet d’études et de
concertations au sein de I'ANSES. !l est présidé
par Michel Sauvade, maire et représentant

de I'Association des Maires de France.

> Mais aussi des controles

sur les équipements

Uexposition aux ondes reste essentielle-
ment li€ée a l'vtilisation de nos équipements.
Pour cette raison, 'ANFR réalise aussi des
vérifications sur les téléphones portables
mis en vente sur le marché frangais et s'as-
sure de la conformité de ces appareils au
respect des valeurs imites de DAS. Efle pré-
léve des smartphones commercialisés en
boutique ou sur internet et fait réaliser des
tests en laboratoire. Tous les résultats sont
rendus publics sur le site data.anfr.fr. PANFR
va doubler le nombre de cantrbles des DAS
des smartphones. Alors que 70 appareils
ont été controlés en 2019, 'ANFR en contrd-
lera 140 en 2021. Cet effort progressif
d'augmentation des contriles permettra
de tester dés 2020 plus de 80% des mo-
déles les plus vendus en France en ciblant
particulierement les smartphones 5G.

— e - - l..l
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Question/Réponse

Comment faire mesurer
'exposition sur ma commune ?

Il est possible pour n‘importe quelie personne de
solliciter des mesures H'exposition radioélectrique
des installations radicélectriques déployées

sur le territoire de sa commune. |1 existe en effet
un dispositif de surveillance et de mesure

des endes, mis en place depuis 2014, piloté

par FANFR. Toute personne qui le souhaite peut
rempli le formulaire de demande sut le site
mesures.anfrfr. Le dossier de demande doit étre
signé par le maire de ia commune ou une
association compétente. La mesura est gratuite.
L'ANFR a installé a I1a demande des quelques
métrapoles (Paris, Marseille, Nantes) des sondes
qui mesurent en continu l'évolution de
l'exposition.

i VOCABULAIRE

DE LA TECHNOLOGIE MOBILE

DAS : une partie de 'énergie transportée
parles ondes électromagnétiques est ab-
sorbée par le corps humain. Pour quanti-
fier cet effet, la mesure de référence est
le débit d'absorption spécifique (DAS),
peur toutes les ondes comprises entre
100 kHz et 10 GHz. Le DAS s'exprime en
Watt par kilogramme (W/kg).

Uessantisf our 2 55 - T
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Quels sont les effets des ondes sur la santé ?

Méme si les niveaux d’exposition aux ondes
resteront faibles avec la 5G, les effets de
ces ondes sur la santé sont étudiés de trés
prés. UAgence nationale de sécurité sani-
taire de I'alimentaticon, de I'environnement
et du travail (ANSES) a publié de nombreux
travaux de recherche ces derniéres années
sur les ondes et la santé. En J'état actuel
des connaissances, I'/Agence ne conchit pas
3 Pexistence d'effets sanitaires dés lors que
les valeurs limites d'exposition réglemen-
taires aux ondes sont respectées.

Et dans
les autres pays ?

Un groupe d’exparts issus des inspections
générales de I'ftat a mené une étude
comparative portant sur le déploiement
de la 5G a 'étranger’. lis concluent

qu'a étranger les agences sanitaires

qui se sont prononcées considérent

que les effets sanitaires de la 5G sont
non avérés dés lors que les valeurs Emites
d'exposition sont raspectées, tout

en appelant & poursuivre les recherches
sur les bandes de fréguences comme

la 26GHz et les éventuels effets 2 long

En janvier 2020, I'ANSES a publié un rapport
préliminaire qui s’intéresse spécifiquement
aux bandes de fréquences utilisées par
la 5G. 'ANSES complétera son expertise,
notammient sur fa bande de fréquences
26 GHz, moins bien connue, et qui n'est
pas encore utilisée par la téléphonie mobile
{d'autres services utilisent déja cette bande
depuis des années, comme les scanners
d‘aéroports, les stations satellives, les fais-
ceaux hertziens, les radars avtomobile..).
Le prochain rapport est prévu pour 2021.
Les travaiik de VANSES se poursuivront par
ailleurs au fur et a mesure des projets de dé-
ploiements de la 5G.

1. Rzpport da llircp ectian ganaraa dos affare: rodialas, de I'mzpaction générale des
firancoz, du conseil Zanéral da l'sconamis et du conzail géndral da | ‘emronrament
&t du dvelappamant durabla : httpsiiwww Esas gouv. mipip pho?artiderad
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La 5G a-t-elle des effets

sur I'environnement ?

La consommation énergétique
du réseau 5G

Vefficacité énergétique du réseau 5G a été
prise en compte dés la phase de concep-
tion {fonctionnalités d*économie d’énergie
et de mise en veillle). On estime que la 5G
va entrainer une amélioration de l'efficaci-
té énergétique d'un facteur 10 par rapport
a la 4G d'ici a 2025, pour une amélioration
& terme d'un facteur 20 et plus’. A court
terme, dans certains territoires les plus
denses, la 5G est la seule maniére d'éviter
la saturation des réseatx sans remetire dés
antennes 4G qui consommeraient beau-
coup plus.

> Limiter nos consommations

Cependant, les possibilités offertes par la
5G entraineront probablement une aug-
mentation des usages du numérique, c’est
ce qu'on appelle «l'effet rebond». Notre
usage du numérique est en constante aug-
mentation, avec ou sans la 5G. Selon 'Ar-
cep, la consornmation de données mobiles
a été multipliée par 10 entre 2015 et 2019,
la 5G devrait présenter un meilleur bilan
énergétique, A condition gue nous maitri-
sions Faugmentation de notre consomma-
tion de données.

Réduire 'empreinte
environnementale
du numérique

Les réseaux de télécommunication ne
représentent qu'vne petite part de I'impact
environnemental du numérique. Une stratégie
interministérialle visant 3 réduire 'empreinte
environnementale du numérique a été annoncée
par Barbara Pompili, Bruno Le Maire et Cédric O
lors du colloque du 8 octobre 2020 «Numérique
et environnement : faisons converger les
transitions ». Les détalls de celleci seront
dévoilés par le gouvernement avant la fin de
I'année 2020.

La 5G : des opportunités pour
la transition environnementale

Les innovations sont une candition indispen-
sable de la transition environnementale afin
de rendre plus efficaces nos systémes agri-
coles, industriels, fogistiques etc. La 5G, en
permettant de développer des outils utiles
pour maitriser notre impact environnemen-
tal, jouera un role clé dans ces innovations.
La 5G permettra par exemple de contribuer
a développer des réseaux intelligents qui ak
deront & mieux mattriser notre consomma-
tion d'eau ou d'électricité {adaptation de
Parrosage av niveav d'humidité dans le sol,
meilleure régulation du chauffage collectif,
etc.). La 5G sera denc un levier incontour-
nable de la transition écologigue si ses ap-
plications sont intelligemment utilisées.

0

Question/Réponse

Comment mesurer I'impact
environnemental du numerique ?

Limpact envircnnemental du numériaue est
complexe & mesurer car de nombreuses chosss
doivent &tre prises en compte : le négatif
(fabrication ces terminaux, conscmmation
electrique des data-centers, etc.) mais awssi

le positif (dépiacements évités, dématérialcation,
gains d'efficacite, etc.). UArcep et 'Ademe ont éré
saisias par le Gouvernement en juillet 2020 pour
guantifter 'empreinte environnementale

des résezux ge télécommunication et des usages
Qqu'iis supportent en france et propeser des laviers
de réduction de ceux-ci.

1. fzves - zoatnburban at echairage du Comitd da 20ha da Fliars Infraztrecturas numarizoa: sor la quaster

orwircenemanty’o asiecida 30 numanges ot 3 la 55 (Z8-07-2020)

Lersartad zorla s5-13
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So
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QUEL DEPLOIEMENT
DANS LES TERRITOIRES ?

La préparation de la 5G

Une couverture
fixe et mobile 2020
de qualité sur

tout le territoire

Le déploiement de la 5G se fait en paralléle
du déploiement de la 4G et de la fibre
optique dans les zones qui n‘en bénéficient
pas encore. Il est indépendant des
obligations de déploiement des opérateurs
dans ces deux domaines.

« attribution des fréquences
dans la bande 3,5 GHz {enchéres)
« prermiers lancements commerciaus
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SUILLET

consultation publique par I'Arcep
sur fes modalites et conditicns g'attributicn
des fréquences 55

2018

OCTORRE {E:}J

T comsuitation publique de Arcep

sur I'attnbution de nouvelles fréquences
pour la 5G .

FEVRIER ET JUIN r;;

T° expérimentations de la 5G

Le New Deal Mobile

Le New Deal Mobile a été conclu entre I'Etat
etles opérateurs en 2018. |l engage ces der-
niers 4 un certain nombre d'actions pour
améliorer la couverture mobile sur tout le
territcire métropolitain dans le cadre des
autorisations d'utilisation de fréquences at
tribuées par I'Arcep. Ces obligations d‘amé-
nagementnumérique duterritoire prévoient
notamment :
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publicaticn de la feuille de route de la France
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- le passage ala 4G de la quasi-totalité (99%)
du réseau existant fin 2020
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- l]a couverture des axes routiers prioritaires
par Bouygues, Orange et SFR fin 2020

DECEMBRE

consuttation publigue du Goweermement
- la mise en service de plus de 600 4 800 ArkeiRd gt 96
nouveaux sites par an et par opérateur,
dans le cadre dv Dispositif de Couverture
Ciblée (DCC). Ces nouveaux pylones sont
installés dans les zones de mauvaise cou-
verture (zones blanches ou grises) iden-
tifiées par des équipes projets locales —h
co-présidées par le préfet et le président 2016
du conseil départemental

l/_\\‘
JANVIER h—.J_ J
consultation publique de 'Arcep « De nouwslles
frequences pour le tréz haut Gebit cans
les tarritoires, pour les entreprises, |3 5G
et linrovatian »

BPFEFREISEESSIAANTNANE

mise 3 i'agends europeéen

14 - Laszential sur la 55
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Le Plan France Tres Haut Débit

En ce qui concerne l'accés a un internet
fixe, I'Etat s’est engagé 3 garantir l'ac-
cés de tous les citoyens au bon débit & &
8 Mbitfs) d’ici fin 2020, 4 doter l'ensemble
des territoires de réseaux trés haut débit
(> a 30 Mbitfs) d'ici 2022 et & généraliser
le déploiement de la fibre aptique jusqu’a
I'abonné (FttH) A horizon 2025. L'Etat mo-
bilise plus de 3,3 milliards d'euros pour per-
mettre, avec les collectivités territoriales,
d'atteindre ces objectlfs 1a France est.un
des pays européens qui déploie le plus tapi-
dement la fibre sur son territoire : en 2019,
en moyenne 19000 nouveaux locaux ont
été rendus raccordables chaque jour.
L'Agence nationale de la cohésion des ter-
ritoires {ANCT) accompagne les territoires
pour identifier les zones & couvrir du dis-
positif de couverture mobile et soutient les
projets de déploiements de |a fibre optique
dans les zones d‘initiative publique.

2

Question/Réponse

Faut-il déployer la 5G alors que
la 4G n’est pas encore partout
sur le territoire?

En paralléle du déploiement de ia 56,

las déploiements de la 4G se poursvivent, comme
ceux de la fibre optique. Les opérateurs ont pris
des engagements en termes de résorption

des zanes blanches en 4G et de déploiement

de la fibre optique, et devront les respecter.

Quelle complémentarité
entre 5G et fibre ?

La fibre optique permet d'apporter le Trés havt
débit dans les Jogements par voie filaire, ce qui
assure une granda stabifité de la connexion.

La 5G permet d'offrir une connexion en Trés Haut
débit y compris en mobilité, La fibre optigue

est également nécessaire au fanctionnemeant

du réseau 5G, pour raccorder les antennes pour
assurer un trés haut débit jusqu'av ccaur du
réseay.

La 5G, un déploiement progressif
et equilibré entre les territoires

Les opérateurs télécoms commencent 3 lan-
cer en général leurs services dans les zones
oU Ia clientéle est la plus importante, en pra-
tique les zones les plus habitées.

Les conditions d'utilisation des fréguences,
arrétées par le Gouvernement sur propo-
sition de I‘Arcep, prévoient pour les opé-
rateurs des obligations de déploiement,
particuliérement exigeantes en matiére de
couverture du territoire.

(44 L'Arcep veille
a un déploiement
équilibré entre
territoires.

Les obligations fixées
par I’ARCEP

« 3000 sites devront étre déployés avant fin
2022 en bande 3,4 - 3,8 GHz, 8 000 en 2024 et
bes 10 500 sites devront étre atteints en 2025,

» 25% des sites en bande 3,4 - 3,8 GHz devront
étre déployés dans une zone rassemblant
les communes des zones peu denses et celles

des territoires d’industrie, hors des principales
agglomérations.

« Pour répondre awx besoins croissants de
la bande passante, dé&s 2022, au moiins 75%
de I'ensembla des sites existants devront
bénéficier d'un débit av moins égal
2240 Mbit/s au niveau de chaque site.

« Les axes de types autoroutes devront

étre couverts en 2025, et les rouvtes principales
en 2027.

Lassanbel sur [a 56 - 15
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LES ELUS,

UN ROLE CLE DANS
DANS LE DEPLOIEMENT

DE LA 5G

£€]a trés mobilizés dans les pro-

jets d'amélioration de la cou-

verture numérique du territoire

{fibre et 4G}, les élus locaux ont
un réle clé i jover dans Finformation et
la concertation sur la 5G. Pour leur per-
mettre de jover leur r8le, plusieurs outils
et dispositifs sont  leur disposition.

La loi du 9 février 2015 dite loi x Abeille »
a permis de renforcer le réle du maire
et de définir les outils & sa disposition.
Elle a notamment créé le Comité de dia-
logue relatif aux niveaux d'exposition du
public aux ondes. Ce Comité participe
a l'information des élus sur les niveaux
d'exposition aux ondes et sur les outils
de concertation.

I'Etat a récemment mis en place une
enceinte de dialogue et de transpa-
rence sur la 5G, dans le cadre du comi-
té de Concertation France Mobile, afin
d'informer les associations d'élus et de
construire avec elles les conditions de la
transparence.

Les références
réglementaires

« article L, 34-9-1 du Code des postes
et des communications électroniques

« article R. 20-29 du Code des postes
et des communications électroniques

« arrété du 12 octobre 2016
(NOR : ECFING09979A)
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Focus sur le Dossier
d’Information Mairie

Lorsqu'un opérateur envisage d'installer
(dés la phase de recherche du site} ou de
modifier substantiellement une antenne
(avec un impact sur le niveau d’exposi-
tion), i doit en informar le Maire ou le
prasident de I'établissement public de
coopération intercommunale {EPCI) et
lui présenter un Dossier d'Information
Mairie {DiM).

Le contenu du DIM est fixé par un arrété
du 12 octobre 2016. Il comprend notam-
ment l‘adresse de l'installation concer-
née, un calendrier du déroulement des
travaux, la date prévisionnelle de miseen
service, les caractéristiques techniques
de linstallation {nombre dWantennes,
fréquences vtilisées, puissance d'émis-
sion..). Il recense égalernent la liste des
créches, établissements scolaires et éta-
blissements de soins situés & moins de
100 meétres de I'installation.

Loi « Abeille» :

la boi n°2015-136 du 9 février
2015 modifide, dite loi « Abeillea,
relative 2 la sobriété, a la
transparence, a I'information

&t 3 la concertation en matiése
d’exposition aux ondes
dlectromagnitiques

a notamment renforcé le role
des maires.




_—~— —.Le parcours du DIM
/ 1

L'OPERATEUR \

présente un dossier d'information \
Mairie un mois avant e dépat

3/

|
|
de la demande d autorisation LE MAIRE
d'urbanisme, la déclaration 3 . 2
préalable ou be début des travawx ) doit mettre & dispasition

c2s informations par tout mayen
quil juge appropné (site intarnat,
consultation en mairie_.)
ay plus tard dix jours aprés
Iz réception du dossier
{ou ia simulztion).

et av mains un mois avant la mise
en service Jorsgue la madification
de I’antenne n'entraine pas
de travaux.

DIM

$'il envisage de recu=illir
l=s observations des habitants
=ur le dossier d'mformatian transmis,
2 3 les inform= lors de la mise
2 dispasition du dossier et leur précise

lez moyens mis 3 Yeur dispozition

! LE MAIRE pour formuler ces ohservations.
dispose d*un délai de hwit jours | Darn:s ce cas, les pbservations domwent
3 compter de Iz récaption J &tre recueiliies danz un délai de trois

du DIM pour demander une semaines 3 campter de b mise

simulation de I"exposition aux adisposition dv dossier.

ondes générées par ['installation.

LES AUTRES

OUTILS
DE DIALOGUE

«Des réunions d‘information avec les
opérateurs et les pouveirs publics a la
demande des élus du territoire.

«Le maire ou le président d'EPCI peut
saisir le préfet de département d'une
demande de médiation (instance de ’i
concertation départementale) lorsqu’il
Pestime nécessatre concernant une ns-
tallation radioélectrique existante ou
projetée.

- Le maire peut demander a tout moment
une mesure de I'exposition aux ondes

sur sa commune, via le site mesures.
anfr.fr.
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1[ES

DE LA 5G

()

Comment savoir

ou la 5G est déployée
sur mon territoire

ou quand elle le sera ?

Sur le site cartoradio.fr vous pouvez voir

les sites déja existants sur votre territoire.
L'ARCEF metira égalernent en placz un
observataire des déploiements 5G, ol
seront recenses les sites existants et & venir.
Des 2021, I'observatoire sera complété

de dennées inédites sur fes déploiemernts
prévisionnels de chaque opérateur. LARCEP
a2 aussi demandé aux opérateurs de publier
des cartographies permettant d'informer
les consommatevrs sur [a disponibilité du
service 5G et fa qualité de service associée.
Par ailleurs, si un opérateur projette
I'installation d’un novveau site ou

la medification d'wn site existant pour

v installer la 5G, vous recevrez un Dossier
dinformation Mairie, av minimum vn Mois
avant le début des travaux.

LS,

UN ROLE CLE DANS
DANS LE DEPLOIEMENT

Question/Réponse

Existe-t-il plusieurs types
de 5G ?

On entend parfois parler de fausse 5G.

Cr, il n"y a pas de fausse 5G ou de vraje 5G.
Il n"y 2 g'une seule technologie qui

va s"appuyer sur des bandes de fréquences
avec des performances en débit variées

et il est impartant de se référer aux

cartes de couwverture des opérateurs qui
préciseront les informations sur le débit
disponible. Les fonctionnalités de la 56
seront intreduites progressivement

et I'ensemble des gains de performance
apparaitront dans quelques années.

Les opérateurs sont-ils tenus
d’envoyer un DIM ?

1l a &té demandé aux opédrateurs

de téléphonie mobile dinformer
systématiquement les élus locaux lors

de tout passage & la 5G, notamment par
I'intermédiaire du Cossier dinformation
Mairie (DIM}, gquelles que soient les bandes
de fréguences mobilisées et les modalités
de mise en ceuvre.
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Question/Réponse

Je sovhaite la 5G sur mon
territoire, comment faire ?

Ce sont les opérateurs qui décident des zones
de déploiement, en respectant les objectifs fixés
dans le cadre de |a procédure d'attribution

des fréquences. Si une collectivité veut susciter
de nouveaux usages par exemple, en favorisant
une expérimentation sur son territoire, elle peut
se rapprocher des opérateurs, et se coordonner
avec les initiatives portées par les entreprises et
industriels de son tesritoire.

Puis-je m'opposer av déploiement
de la 5G sur mon territoire ?

Les maires ne peuvent, ni au titre de leurs
pouvoirs de police générale ni en se fondant sur le
principe de précaution, s'opposer A Iimplantation
d’antennes pour des considérations sanitaires (CE,
Ass., 28 octobre 2011, n° 326492).
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le suis interrogeé(e) sur
la 5G, comment apporter
une réponse fiable ?

Le présent guide peut servir de base pour
répondre 3 vos questions, et peut &tre mis
a disposition de la population sur votre
territoire.
Pour aller plus loin, vous pouvez :
- consulter les ressources de I'ARCEP et
de PFANFR mises a disposition sur leur site.
« vous rapprocher des associations d’élus
qui participent au Comité de dialogue
de I'ANFR ou au comité France mobile
= solliciter les opérateurs pour plus
d'information.

En savoir plus sur les cartes

de couverture

https:ffeww.arcep.frfactualites/
les-communiques-de-pressefdetailf
n/5g-221020_htmi




Pour aller plus loin

Le site de 'ANSES:

https:ffweww anses frifr

Tous les rapports de FANSES sur les ondes

et I3 santé y sont disponibles en tédéchargement
(ANSES 2013, 2016, 2019 et 2020).

Le rapport IGAS-1GF-CGE-CGED :
https:/fwrerwigas.gouv frfspip php?article?%4
Ce rapport compare le dépdoiement intemational

de la 56, et plus précisément sur ses aspects
techniques et sanitaires.

Le site de I'ARCEP :

https:ffeeerw.arcep.frf

Pour en =avoir plus sur les obligations des opérateurs
en termes de couverture fixe et mobile et |'avancé
des déploiements 5G.

Le site de I"ANFR :
https:/fearw anfr.irfaccoeil!

Pour en apprendre plus sur Jes mécanismes
de contrdle et de surveillance de Yexposition
du public awx ondes.
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Amannes (01

L téléphonie mobile ezt zujourdhui
a une technologie de communication
trés courante dans le monde. En France,
environ 92% de la population utilise des
téléphones mabites.

Pour établir fes communications, un réseay dan-
tennes-relais est mstallé sur tout (= territoire.

Ce reéseau est en constante évolution pour
s'adapter aux besains des utilisateurs. En effet,
si depuis L'angine La téléphanie mabile permet
de transmettre de [a voix et des textes courts
SMS [antennes-relais 2G de 2* génération ou
26}, avjourd'hui beaucoup d'autres usages se
développent comme les MMS vidéo, l'acces a
internet, la télévision, _ lantennes-relais de
3" et 4* génération 3G et 46},

QUE SA-ON DES EFFETS SANITAIRES LIES
AUX ANTENNES-RELASS 7

{Que disent les experts ?

It est étatli guure exposition aigué de forte
intensité aux champs électromagneétiques ra-
diofréquences peut provaquer des effets ther-
migques, c'est-a-dire unz augmentation de la
température des tissus. Cest pour empécher
Fzppantion de ces effets thermigues que des
valeurs limites d'exposition ont é1é laborées.

Desinterrogations subsistent surd éventuels
effets & long terme pour des utilisateurs in-
tensifs de teléphones mobiles, dont ['usage
conduit 3 des niveaux dexposition trés net-
tement supérieurs & ceux Qui somt consta-
tés a proximité des antennes-relais. C'est la
raison pour laguelle les champs électroma-
gnétiques radiofréquences ont &té classés,
en mai 2011, par le Centre International de
Recherche sur le Eancer [CIRCY en = peut-
étre cancérogéne =, en raison d'un nombre
trés limité de données suggérant un effet

Chiffres clés

| SPortées: 14 10km

* Friquences:
GSM [2G) - 900 MHz et 1800 MHz |
UMTS [3G} : 900 MHz et 2100 MHz ~
LTE [4G] : 700 MH2, 800 MHz, 800D
MH2 et 200 MHz

* Puissances : | Watt 3 quelques
dizaines de Walts

. Recherche
Afin d'améliarer les connaissances
sur les effets sanitaires des Z N\
| radiofréquances, UAnses a été (i ‘

dotée par UEtat d'un fands de 2 ME ||

| par an, aliments par une imposition <

additiannelle sur les opérateurs de !
1éléghonie mobile |

|

cancérogene chez Uhomme et de résaltats
insuffisants chez L'srimal de [aboratoire, re-
joignant en cela l'avis de UAgence nationale
de sécurité sanitaire, de l'alimantation, de
Uenvirannament et du travail [Anses|, publié
en 2009 et mis 2 jour en Z013.

Les conclusions de Uévaluation des risgues
ne mettent pas en évidence deffets sanitaires
avérés.

Certaines publicattons évoquent Réanmoins une
possible sugmentatian du risque de tumeur cé-
rébrale, sur le long terme, pour les utilisateurs
intensifs de téléphones pontables Les conclu-
sions de ['expertise sont donc en cohérence avec
le classement proposé par le CIRC. Par ailleurs,
Uexpertise fait apparaitre, avec des niveaux ds
prewve limités, différents effets biologiques
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thez 'Homme ou chez Uanimal : ils peuvent
concerner e sommeil, la fertlité mate ou en-
core les performnances cognitives. Des effets
biologiques, carrespondant a des changements
généralement réversibles dans te fenctionne-
ment interne de U'organisme, peuvent ainsi étre
observés. Néanmoins, Ies experts de UAgence
nont pu éablir un tien de causalité entre les ef-
fets biclogiques décrits sur des modéles cetl-
lsires, animauy ou chez FHomme et d"éventuels
effets sanitaires qui ep résulteraient.

Compte tenu de ces éléments, it napparait pas
fordé, sur une base sanitaire, de proposer de
nouvelles valeurs limites dexpesition pour 1s
population générale.

Ce terme est utilisé pour définir un ensemble
de symgtimes varigés et non spécifiques 3 une
pathologie particubiare [maux de téte, nausées,
rougeurs, picotements._} que certaimes per-
sortnes attribuent & une exposition aux champs
électramagnétiques. Toutefois, FAnses indigue
gu'en 1"état actuel des connaissances, « aucune
preuve sciestifique d'une relation de causalité
entre ['exposition aux radwlréquences et Lhy-
persensibilité électromagnétique na pu &tre
apportée jusqu'a présent =.

Méanmains, on ne peut ignorer les souffrances

Valeurs limites d'exposition
» 26 1 41 3 SBVim

» 36 : 413 61 Vim i
« 4G : 38 3 61 V/m |
- Radia : 28 Vfm 'r
« Télévision - 31 3 41 V/m |
On mesure 'intensite du champ
électrique en voits par métre {V/m).
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exprimées par les personnes concermeaes.

€’est pourquoi un pratocole d'accueil et de
prise en charge de ces patientis a été alabore
en collaboration avec les équipes médicales
de Uhapital Cochin a Paris. Dans ce cadre,
les personnes peuvent Etre recues dans dif-
térents centres de consultation de pathologie
professiennelle et emvirsnnementate {CCPPL

Les valeurs Umites dexpasitian du public aux
champs Electromagnétigues émis par tes equs-
pements utilisés dans les réseaux de télécom-
munication ou par les instaliations radioéiec-
tngues sont fixées, en France, par le décret
Z002-775 du 3 mai 2002 et permettent dassu-
rer une protection contre les effets établis des
champs électromagnétiques radiofréquences. A
limage de la grande majorité des pays membres
de U'Union puropeenne, cefles-0 sont issues de
L= recomsmandation du Conseil de F'Unior euro-
péenne 1999/519/CE du 12 juitlet 1999 relative 3
l'expasition du public sux champs électroma-
gnétiques et conformes aux recommandations
de 1'OMS {Organisatisn mondiaie de la santgf

' Préalablement au déptorerment dun ré-
sesu mobile, {autorité de réguiation des
communications électroniques et des pastes
[ARCEP} délivre une autarisation individuelle
d'utifisation des fréquences a lopérateur. Ce
dernier peut déployer son réseau en instal-
lant des antennes-relais.
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Y Tous les émetteurs dune puissance de
plus de § watts doivent abtenir upe autorisation
de UAgence nationale des fréquences [ANFR]
pour pouvoir mettre. Les émetteurs dune
puissance camprise entre 1 et 5 watts sont uni-
quement soumis a déclaratian.

2] Infzrmiatian e comcertanon av nive sy oozl

" Les exploitants d’antennes existantes sur
une cammune transmettent, & 1z demande du
maire ou du présidem d’intercommunalité,
un dassier établissant
antennes CONCErNEes.
¥ Les exzploitants de nouvelles antennes-
relais informent par écrit le Maire au le pré-
sident de l'intercommunalité dés la phase de
recherche d'implantation et [ui transmettent
un dossier d'infarmation 2 mais avant le dépit
de la demande d'autsrisatian d urbanisme.

" Les exploitants damennes-relais qui sou-
haitent les moddier de facon substantielle et
dent Lz madifcation serait susceptible d'avoir un
impact sur le niveau dz champs électremagné-
tiques emis dofsent transmettre au Maire ou au
président dintercomomunalité un dossier din-
formatien deux mois avant le début des travaux.
¥ Pour les installations radinélectriques ne
nécessitant pas dautorisation d'urbanisme
[exemple - antennes implantées sur des
pylines existants dopérateurs de commu-
nications électriques, de TOF ou de RTE), la
transmissian du d$ossier d'infarmation a beu
au moins 2 mois avant e début de {'imglanta-
tion de Uinstattation.

" A la demande du Maire, le dossier d'infor-
mation peut contenir une simulation de Vexpo-
sition zux champs électromagnétiques génécge
par Linstallation selen les lignes directnces
publiees par I'Ageace nationale des fréquences

"état des lieux des

| T Y

% Le dossier dinfarmation et la simula-
tion dexposition [lorsquelle a3 été deman-
dée] sent mis a dispasition des habitants de
lz cemmune concernée au plus tard 10 jours
aprés teur communication au Maire. Les ha-
bitants ont ensuite 3 semaines pour fosrmu-
ler leurs pbservations lorsque te Maire ou
e président de Uintercommunalité leur ont
donné cette possibilité.

%% Le Préfet peut, lorsqu’il estime gquune
médiation est reguise, reunir une instance
de concertation de sa propre initiative ou 3 ta
demande du Maire cu du président de Uinter-
communalite.
1} RPespact 25 régles durbanisms

Paur installer une antenne-relais, il est obli-
gatoire de respecter les régles générales
durbanisme et, [e cas échéant, les régles du
plan local durbanisme [article L. 421-8 du
code de Vurbanisme -

"% Les antennes émettrices ou réceptrices,
qui madifient ['aspect d'un immeuble exis-
tant, sur le toit ou le long dun immeuble,
sont soumises au régime de ta déclaratien
préalable [articie R.£21-172 du code de Lur-
banisme).

*® Les antenres émettrices ou réceptrices
sont soumises aux mémes régles d'autoni-
sation au titre du code de lurbanisme gue
Uensemble des pylones : en fonction de teur
hauteur et de la surface du local technique,
alles sont soumises soit & déclaration pré-
alable, soit 3 permis de construire {artcles
R.421-9 et F.421-Z du Code de L'urbanisme).
-~ En secteur protégé {secteur sauve-
gardé, site classé, réserve naturelle_), les
obligatiens sont renforcées et le permis de
construire est la régle.

7

V1121



uuuuuuu

QUI CONTROLE LEXPOSITION DU PUBLIC ?

LAgence nationale des fréguences [ANFR]
est chargée du contrdle de l'exposition du
public. Les résultats des mesures peuvent
gtre consultés swr ke site www.cartoradio.
fr. Les organismes chargés des mesures sur
le terrain doivent répondre 3 des exigences
d'indépendance et de qualité : ils sont obliga-
tairement accrédités par le Comité francais
daccréditation [COFRAC).

Toute personne peut faire résliser gratui-
tement une mesure dexposition tant dans
des tocaux d habitaticns privés gue dans des
lisux accessibles su public |fermulsire de
demande sur le lien : https:/fwww.service-
public.frfparticutiersfvosdroits/R3I5088).
Une telle demande doit étre signée par un or-
ganisme hzoilité |collectivités territoriales.,
associations agréées de protection de Uenvi-
ronnement, fédérations d associations fami-
liales. ) avant d &tre adressée a TAMFR. Par
ailteurs, FANFR a pour mission de préciser
la definition des points atypigues, lieux dans
lesquets le niveau dexposition aux champs
électramagnétiques dépasse substantielle-
ment celui généralement observé a L'échelle
nationale. puis de les recemser et vérifier
leur traitement, sous réserve de faisabilité
technigque.
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u plan sanitaire, le: ondes ubbzoes car
|3 téléphonie mobile ent-ellas ans eftats
Witarants par rappert aus ondes Soezes

ar L radio ou Edl a4 leleviensn =

Méme si les caractérisliques secondaires imodu-
Latwn] des signausx sant ditférentes entre les ondes
utilisées pour les applications de téléphonie ma-
bile ! celles utilisées pour la radio et la télédiffu-
sion, les mecanismmes d'action biologique guelles
engendrent sant a priori identiques Ces méca-
nismes d'action dépendent en effet des caractéris-
tiques primaires [fréquence, intensité] des ondes.

Les fréquences utilisées pour les applicabione de
télépharnie mobile ou de radio et télédiffusion sont
assez proches, et santa | onigined aceroissements
de température observables 3 des intensilés
de rayannernent fortes. Ces eftets hinlogiques
sont couramment dosignés comme les «effets
thermiquess des champs électromagneétiques

Les diftérances de tréquence existant enlre la
téléphonie mobite lautour de 1 GHz), la radwo
lautour de 100 MH:zl et la télévision [autour
de 400 =t 800 MHz] impliquent cependamt une
absorplion plus ou moins larte du rayonnement
par e corps humain, En effet, plus la fréguence
est grande, plus les structures entrapt en
wardsonanicenr avec les andes sonl petites, et
l'abserption dans le corps superficielle

Certaines persannas peuvent-elles
#ire hypersensibles aux champs
électromagnetiques &

Ce terme est ulilisé pour définir un ensemhbte
de symptémes variés et non spécifigues a une
pathologie particutiere [maux de téte, nausees.
rougeurs, picotements.] que cerlzines
personnes attribuent & une expastion aux
champs électromagnétigues.

Toutefois, jusqu’a présent, aucun lien de cause
a effet entre Uexposition aux radiofréquences
et Uhypersensibilité electrormagnétique n'a pu
étre établ par plusreurs études saientihques
gui ont été menées, comme Uindique Lavis de
2009 de U'Agence frangaise de sécurité sanitaire
[ANSES! portant sur les elfets sanitaires des
radiolréquences.

Néanmoins, on ne peu! ignorer les soulfrances
exprimées par les personnes cancernées
Dans le cadre d'une élude coordonnée par
I'hgpital Cochin a Paris, ces personnes
peuvent étre prises en charge dans ditférents
centres de patholegies professionneltes et
environnermentates (CCPP].

Existe-t-il des périméires de sécurité autour
des antennes-relais £

La circulaire du 16 octobre 2001 precise
gul appartient & texplostant dune antenne
relais de prendre les mesures nécessawres
pour éviter toule exposition du public & des
niveaix dépassant les valeurs hmnes fixées
par la réglementation, et donc d'interdire
physiguement par un babisage toul accés
accidentel dans la zone ol ces valeurs limites
sont susceptibles d'étre depassées ~ sur des
distances de quelquee dizawnes de centimélres
Jusqua guelques métres face a Uanlenne.

Le Centre scientifiquz et technique du batimen?
{CSTB] a établi des régles prabiques pour la
détermination d'un tel périmétre de sécurite.
Un guide acilualisé sur ces régles, réalisé par
LAgence nalionale des fréquences, peut étre
consulté sur son site intecnet.(http.fwww.anfr.
fr/fr/pages/sante/guide_champ. pdf}

Quelles sont les vateurs limites d'expesition
réglementaire <
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Comment ont-eltes été élaborées 2 Dans
quels lieux ces vateurs doivent-élles étre
respectées &

Des valeurs limites d'exposition des personnes
aux champs électromagnétiques, appelées
restrictions de base, ont été proposées en 1998
par {a Commission internationale de protection
contre lesrayonnementsnonionisants{ICNIRP}.
Il sagit d’'une organisation internationale non
gouvernementale rassemblant des experts
scientifiques indépendants. Cette commission
étudie les risques potentiels liés aux différents
types de rayonnements non-ionisants et
élabore des guides pour l'établissement de
valeurs limites d'exposition.

Les valeurs {imites d'exposition de UICNIRP
ont é1é retenues dans la Recommandation du
Conseil de ['Union européenne 1999/519/CE du
12 juillet 1999 relative a U'expaosition du public aux
champs électromagnétiques. Elles sont révisées
periodiquement et corrigées si nécessaire.

Fondées sur le seul effet sanitaire avéré des
radiofréquences quiest'effet thermique a court
terme [échauffernent des tissus), les valeurs
limites d'exposition du public aux champs
électromagnétiques, intégrant un facteur de
sécurité de 50 par rapport a l'apparition du
premier effet thermique, recommandées par
la communauté scientifique internationale et
{’'OMS sont reprises dans la réglementation
francaise [décret n°2002-775 du 3 mai 2002).

Lesgrandeurs physiques utilisées pourspécifier
ces valeurs limites dépendent de la fréquence
du champ électromagnétique. Par exemple,
pour les fréquences de la radiodiffusion FM,
de la télédiffusion, de la téléphanie mabile...,
c’est le débit d’absorptien spécifique [DAS) qui
est utilisé. Le DAS représente~la puissance
absorbée par unité de masse de tissu, et

s’exprime en Watt par kilogramme. Les valeurs
de DAS qui ne doivent pas étre dépassées sont
les suivantes :

¥ le DAS mayenné sur le corps entier ne doit
pas dépasser 0,08 W/kg :

~ le DAS local mesuré dans la téte ou le trone
sur une masse guelconque de 10 grammes de
tissu d'un seul tenant ne doit pas dépasser 2 W/

kg.

La mesure du DAS étant trés complexe 3
mettre en ceuvre, des niveaux de référence ont
egalement élé praposés par U'ICNIRP, et retenus
dans la Recommandation du Conseil et le décret
précités, pour permettre dans la pratique de
déterminer si les restrictions de base risquent
d’étre dépassées. Le respect des niveaux de
reférence garantit le respect des restrictions
de base correspondantes. Par exemnple, pour
Uexposition en champ lointain [exposition aux
antennes relais notamment), cest la mesure
du champ électrique qui est généralement
utilisée pour L'evaluation de l'exposition, avec
des valeurs limites exprimées en terrmes de
niveaux de références gui dépendent de la
fréequence utilisée par l'émetteur et qui sont les
suivantes :

39 V/m pour le LTE 800 [téléphonie mobile 46]
7 41 V/m pour le GSM 900 (téléphonie mobile
2G)

¥ 58 V/m pour le GSM 1800 {téléphonie mobile
26}

¥ 61 V/m pour UUMTS [téléphonie mobilte 3G, le
LTE 2400 [téléphonie mobile 4G) et le wifi

% 28 Vim pour un émelteur de radiodiffusion

7 313 41 V/m pour un émetteur de télédiffusion
Les valeurs limites reglementaires doivent étre
respectées dans tous les lieux accessibles au
public y compris sur les toits et 3 proximité
presque immeédiate des antennes. C'est
pourquai un périmétre de sécurité a été défini
autour des antennes.
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Dans son avis de 2009, {ANSES na pas
recommandé de modification de ces valeurs
réglementaires qui sont en vigueur dans la
plupart des Etats membres de UOMS.

De méme les conclusions du rapport de
2009 du Comité scientffigue sur les risques
émergents et nouveaux [SCENIHR], Comité
indépendant placé aupres de la Commission
européenne, relatit aux effets sanitaires liés
aux champs électromagnétiques, ne remettent
pas en cause les valeurs limites d'exposition
proposées par la recommandation européenne
sus mentiannée.

On entond souvent parier d'une valeur de
8,6 ¥/m. D'eii vient cette valeur ?

Le rapport d'expertise collective de 2009
de L'Agence francaise de sécurité sanitaire
{ANSES) « Mise a jour de U'expertise relative
aux radiofréquences » fait le point sur les
origines de la proposition d'une valeur limite
d'exposition au champ électrique de 0,6 V/m.

Le rapport expliqgue que le Département
santé de la ville de Salrbourg |Autrichel a
proposé la valeur de 0,6V/m en 1998 sur la
base d'une étude publiée en 1996 montrant un
effet sur L'électroencephalogramme pendant
le sommeil d’'un champ électromagnétique.
Celte valeur n'est pas devenue pour autant
la wvaleur réglementatre d'exposition 2
Salzbourg. Depuis, précise UANSES, «en
1998 et 2000, les mémes auteurs onl publié
deux nouveaux articles expliguant gqu'ils ne
retrauvaient pas les eflets de la premiére
alude, et ce, en appliquant des niveaux
d’'exposition trés supérieurs 3 ceux de la
premiére étude».

Une diminution de ’expaosition de {a paputation 3

e
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i

un niveau inférieur 3 cetle valeur, est demandée
par plusieurs associations, en régle générate
dans les lisux de vie el pas nécessairement a
proximité immédiate des antennes.

Les antennes-relais de téléphonie mobile
émellent-elles auvssi i trés basses
fréquences

I existe plusieurs catégories de champs élec-
tromagnétiques non ionisants caracténsées
par ta gamme de fréquences utilisée [basses
fréquencas, radiofréquences, rayonnements
infrarouges et ultravialets| et notamment :

% (es radiolréquences, c'est-a-dire tes champs
émis par les mayens de lélécommunications
ltéléphonie  mabile,  téléwision  mobile
personnelle, internet mobile. puces RFID, Wi-
{i, Wimax, ete ]

® \es champs électromagnétiques dits « extré-
mement basse réquance = : ce sont les champs
émis par les appareils électriques domestiques
{seche cheveux, rasoir électrigue. elc | et les
lignes de transports de L'électricité.

lLes antennes+relais de télephonie mobite
n'émettent pas de champs électromagnétiques
de basse Iréquence, comme l'a rappele
UAgence frangaise de sécunté sanitare
[ANSES) dans son avis du 15 octobre 2009. Les
seuls rayonnements en basses fréquences
mesurables proviennent de t'alimentation de
Uémetteur lcourant du secteur a 50 Hz)

On parte parfois d'uen seuil r
V/m, que représente ce seuil

lementaire a 3

Le niveau de 3 V/m correspond au respect
dune norme de qualité, visant 3 assurer
la compatbilité  électromagnélique  des
eégquipements enlre eux.

i s'agit dassurer le fonctionnement correct
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d'un équipement dans son environnement
électromagnétique de facon satisfaisante, sans
qu'il ne produise lui-méme des perturbations
électromagnétiques pour cet environnement.
Il est prévu, dans le cadre de la directive
européenne n°2004/108/CE et d'une norme,
gue le constructeur doit pouvoir assurer gue
le fonctionnernent des appareils électriques
et électroniques n'est pas perturbé jusqu'a
un niveau de champ de 3 V/m. Il ne s'agit donc
pas d'un niveau d'exposition a respecter. Un
appareil électrique peut générer une exposition
supérieure a 3 V/m dans le respect des valeurs
limites réglementaires fixées pour protéger
des éventuels effets sur la santé, gui vont de 28
a 61 V/m selon la fréquence d émission.

Ce niveau de qualité est souvent renforcé
lorsque le fonctionnement des matériels est
critique du point de vue de la sécurité, par
exemple pour les équipements aéronautiques,
automobiles et médicaux. Ainsi pour les
appareils médicaux, tes normes [référence NF
EN 45502-2-1 et suivantes] relévent le niveau de
compatibilité 3 la méme valteur que les limites
d’exposttion humaine.

Faut-il éloigner les antennes-relais des lieux
dits «sensibles» comme les écoles ? Que
prévoit la réglementation 2

La réglementation n'impose aucune distance
minimum entre les antennes-relais et des
établissements particuliers, tels que les
écoles. Le seul endroit dans la réglementation
ou apparail une distance, figure dans le
décret du 3 mai 2002 relatif aux valeurs
lUrmites d'exposition du public aux champs
éleclromagnétiques émis par les équipements
utitisés dans les réseaux de télécommunication
ou par les installations radioélectrigues. En
effet, son article 5 prévoit que les exploitants
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d'instatlations radioélectriques, 3 la demande
des administrations ou autorités affectataires
des fréquences, communiquent un dossier
qui précise, notamment, les aclions engagées
pour assurer guau sein des établissements
scolaires, créches ou établissements de soins
qui sont dans un rayon de cent mélres de
Uinstallation, U'exposition du public au champ
électromagnétique émis par cette instatlation
est aussi faible que possible tout en préservant
la gualité du service rendu.

Il est utile de mentionner que si L'on éloignait
systématiqguemnent les stations de base des
utilisateurs pour diminuer les niveaux d’expo-
sition aux champ induits par les antennes, cela
aurait pour effet d'augmenter notablement ta
puissance moyenne d érnission des téléphones
mobites pour conserver une bonne qualité de
communication.

Comment obtenir une mesure a mon
domicile ?

Le dispositif actuel est défini dans le Guide des
relations entre opérateurs et communes, édité
par U'Association des maires de France [AMF)
et UAssocistion francaise des opérateurs
mobiles [AFOM)] en 2007 et accessible sur te
site Internet de 'AMF. Ce document prévoit
au §4.2.1 [p. 26) que toute personne [citoyen,
maire, etc] peut demander une mesure
de champs électromagnétigues qui sera
effectuge par un laboratoire accrédité, te codt
de la mesure étant pris en charge par les
opérateurs. Pour ce faire, la procédure la plus
simple est de vous rapprocher de la mairie de
votre cammune.

La loi de programmation relative a la mise
en cuvre du Grenelle de Lenvironnement
lloi Grenelle 1] a prévu la mise en place
d’'un nouveau dispositif de surveillance de
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Uexposition aux ondes électromagnétiques
dontles modalités de mise en ceuvre, s'agissant
notamment des personnes habilitées 3
demander des mesures, doivent étre fixées
par décret. Ce dispositif, qui devrait entrer
en vigueur en 2013, est financé par un fonds
alimenté par une contribution additionnelle 2
Uimposition farfaitaire sur les entreprises de
réseaux [IFER] instaurée par la loi de finances
pour 2011,

Le dispositif mentionné au premier paragraphe
reste en vigueur dans tattente de ce nouveau
dispositif.

Que permet de connaitre le protocole
de mesure de 'Agence Nationale des
Fréquences &

Le protocote de mesure in situ de UVANFR
est un des moyens qui peut 8tre utilisé pour
justifier, pour un site donné, la conformité
des émetteurs environnants [antennes des
réseaux de télécommunication} vis-a-vis de
la réglementation en vigueur relative aux
valeurs limites d’exposition du public. Plus
précisement, ce protocole permet :
¥ pour un site donné, de déterminer L'endroit
{te pointl ol le champ électromagnétique
est maximal (le site peut étre par exemple,
en fonction de la demande, une piéce, un
appartement, un ensemble d'appartements,
une cour de récréation, une Ecole, une aire de
jeu, une place publigue, un carrefour, etc.]
¥ de connaitre en cet endroit, et maoyenné
sur trois hauteurs représentatives d'un corps
humain :

le niveau global de champ électramagnétique
résultant des émissions de l'ensemble des
émetteurs présents dans LUenvironnement
(niveau d’exposition « réel »}

le niveau de champ détzillé fréquence par

fréquence et par service [FM, TV, téléphonie
mobile, etc].

Les résultals des mesures détaillées pour
les antennes relais de téléphonie mobile sont
extrapolés afin de connaitre la valeur maximale
théorique que le champ paurrait atteindre st les
antennes environnantes fonctionnaient toutes
simultanément 3 leur puissance maximale.
Lutilisation de coefficients forfaitaires pour
réaliser les calculs d'extrapolation conduit,
en plus, 3 une majoration de ce maximum
théorigue.

Ce protocole a été révisé et sa nouvelle version
est entrée en vigueur en aolt 2012

Quel est te role du Maire dans un prejet
d’instaliation d’antenne-relais ¢

Les compétences du maire concernent le do-
maine de l'urbanisme. Ainsi, le maire intervient
dans un projet d'installation d’antenne relais
au moment de donner ou non lautorisation
d'imptantation & U'opérateur qui le demande,
au regard du respect des dispositions du code
de l'urbanisme. il n'est pas appelé a se pronon-
cer en matiére d'exposition des personnes aux
champs électromagnétiques, qui est du ressart
de [’Agence nationale des frégquences (ANFR).

Quelles sont les actiens d'infermation de
UEtat sur les ondes radio, la santé et les
antennes-relais ?

Plusieurs supports d information du public ant
ete réalisés par les pouveirs publics concernant
les radiofréquences et plus particulierement
les antennes-relais ainsi que tes téléphones
maobiles :

¥ Un site internet d'information interministériel
a été ouvert en juin 2010 a Uadresse suvante :
www.radiofrequences.gouv.fr

~ Une fiche d’information dédiée exclusivement
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aux antennes-relais de téléphonie mobile
{dispanible sur le portail www.radiofrequences.
gouv.fr).

% Une campagne d'information dédiée aux
téléphones mobiles a été réalisée par 'INPES
en décembre 2010 avec la réalisation d'un site
dédié: www.ondesmobiles fr

¥ Un dépliant « Téléphones mobiles : santé et
sécurité » publié par le ministére de la santé.
% Un site internet tenu 3 jour par L'Agence
nationale des fréquences [(ANFR], www.
cartoradio.fr, qui répertorie sur fond
cartographique les émetteurs d'une puissance
supérieure 3 b Watt dont l'implantation a recu
un avis favorable de UANFR, et met 3 disposition
du public les résultats de mesures de champ
effectuées conformérnent au protocole de
mesure de LANFR par un organisme accrédité
par le COFRAC.

Enfin, laffichage du débit d'absorption
speécifiqgue [DAS] des téléphones mobiles est
rendu obtigatoire sur les lieux de vente par le
décret n® 2010-1207 du 12 octobre 2010

Est-on plus ou moins exposé lorsque L'on
remplace une antenne 26 par une antenne
2G et 3G ?Le passage aux technelogies 3 et
4*™= génération modifie-t-it Uexpesition des
personnes ?

D'une maniére générale il apparait que le
contrdle de puissance en 36 est plus performant
guen 26, qu'il s"agisse des téléphones ou des
antennes. Cet argument tendrait donc vers une
diminution potentielle des expositions lors du
passage de la 26 3 la 36G.

Cependant, les technologies de 3*™ génération
{36} permettent aussi de diversifier les services
disponibles et donc potentiellement d'accroitre
les temps d'utilisation des téléphones mebiles
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et donc les temps dexposition. Néanmoins,
cette utitisation plus intensive ne signifie pas
nécessairement que le téléphone mobile
reste plus longternps a proximité de la téte de
Uutilisateur, 3 U'exception des applications de
téléphonie par internet [Voix sur IP). En effet, de
normbreuses applications permises par la 3G
nécessitent de regarder l'écran du téléphone
et sont donc associées a une utilisation dans la
main face a {'utilisateur.

Enfin, il est important de souligner que
Uémergence d'une nouvelle technologie {36
puis 46] induit nécessairement un cumul des
technologies.

La réponse 3 la question posée est donc
relativement complexe et ne se limite pas
aux parametres physiques du contrdle des
puissances d’émissions des antennes et des
téléphones mobiles. Les éléments de réponse
apportés aujourd’hui ne peuvent reposer gue
sur des appréciations qualitatives.



Les obligations des opérateurs de communications mobiles

tes oblgations

e lelepharie |
ST da I'fim ot dos
Wil wnen e e sarvies

haque opérateur esi soumis 3 de nombreuses obligations,

qui concernent notamment Lo ceuverture de la poputation, la

gualité de service, le paiement de redevances, la fourniture de
cerlains services ainsi gue la protection de la santé et de U'environnement.

Cetle liche présspte cerizings de cog obigations en gistinguant
% dans le cadre des autorisations générales, tes obligations réglementaires

qui sont identiques quel que soit l'opérateur el gqu: fiqurent dans le code des
pastes el des communicglions électromiques ;

o

~ dans le cadre des autorisations d'utilisation de fréguences, les obligations
impaseées par les décisions administratives individuelles qui sont spécifiques
a chaque opérateur en échange du droit d'utiliser les fréguences gui relevent
du domaine public ce UEtal Ces otligations fgurent dans les decisions

individuelles e LAulerité de réguiation des commurications électraniques et
des postes (ARCEP}

LARCEP assure le cantrole du respect de lUensemble des obligations
reglementaires et de celles relevant des autorisations individuelles de chaque
operateur.
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Les obligations réglementaires identiques,

quel que soit l'opérateur

Elles portent notamment sur
les aspects suivants

Les canditions de permanence, de gualité el de
disponibilité du réseau et du service :
L'opérateur doit prendre les mesures nécessaires
* pour assurer de maniére permanente et cantinue
Uexploitation du réseau el des services de
communications électroniques,
* pour remédier, dans les délais les plus brefs, aux
défaillances du systéme dégradant la qualité du
service pour {'ensemble ou une
partie des clients.
“opduEtoo 11 e pour garantir une qualité et
- iI une disponibilité de service
satisfaisantes, Lopérateur doit,
natamment, mesurer les indicateurs de qualilé de
service définis par 'TARCEP et les metlre 3 disposition
du public,

Les prescriptions exigées par la protection de la
santé et de l'environnement et par les objectifs
d’aménagement du territoire et d'urbanisme.

Lopéralteur doit respecter les valeurs limites d'ex-
position du public aux champs électromagnétiques.
fixées par le décret du 3 mai 2002. It doit veiller &
. te que Uexposition des établis-
' sements scotaires, créeches et
établissements de soin situés a

moins de 100 métres, sait aussi

faible que possible, tout en préservant la qualité du
service rendu. Il doit également obtenir une autori-
sation d'implantation auprés de L'Agence Nationale
des Fréquences, qui est chargée de veiller au respect
des valeurs limites d’exposition du public_
ILdoit, enfin, veiller 3 ce que Uinstallation des infras-
tructures el des équipements sur le domaine public
ou dans (e cadre de serviludes légales sur les pro-
priétés privées, soit réalisée dans
le respect de l'énvironnement et de
la qualité esthétique des lieux.

Lacheminement des appels d'urgence.

L'opérateur doit prendre toules les mesures de

nature a garantir un accés ininterrompu aux services

d'urgence, de maniére 3 acheminer les appels

d’urgence vers le centre compétent correspondant 3
3 localisation de l'appelant.
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Les obligations spécifiques a chaque opérateur, inscrites

dans les autorisations individuelles pour lutilisation des
frequences 800 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 2100 MHz et

2600 MHz

Elles portent notamment sur les
points suivants

La couverlura de la populalion
Les opérateurs mobiles ont des obligations
individuelles en matiére de couverture mobile'
suivant le service 26 [GSM, GPRS, Edge] 3G {UMTS)
ou 4G [LTEI.

En 26, Bouygues Telecom, Orange France et
SFR ont chacun l'obligation de couvrir 99% de la
populafion métropolitaine, en incluant ia réalisation
du pragramme national d'extension de la cauverture
2G des centres-bourgs identifiées en « zones
blanches », c'est-a-dire couverts par aucun de ces
lrais operateurs.

A travers l'accord du 27 février 2007, les opérateurs
sont également tenus de couvrir les axes de trans-
port prioritaires lautoroutes, routes avec un trafic
supérieur a 5000 vehicules par jour et axes reliant,
au sein de chaque département, les préfectures aux
sous-préfectures] ainsi qu'a améliorer {a couverture
et la qualité de service sur bes axes ferroviaires,

En 3G, les obligations de Bouygues Telecam, Orange
France, SFR et Free Mobhile, portent respectivement
sur une couverlure de 75 %, 98 %, 99.3 % et 90 % de
la population métropolitaine,

En 4G, a 800 Mhz, 1es obligations de Bouygues Té-
técom, Orange France et SFR portent sur une cou-
verture de 99,6 % de la population en janvier 2027,
avec une obligation départementale de 95 % et une
obligation en zone de deploiement pricritaire! de $0
% d'ici janvier 2022. Dans le cadre de leurs autori-
sations 5 2,6 Ghz, les opérateurs Bouygues Tétécom,
Free Mobile, Qrange France et SFR ont |'obligation

Photo : Antenne Toiture/Ile-de-France
CArnavd Bouissou/MEDDE

de cauvrir 75 % de la poputation en octobre 2023,
avec un réseau a trés haut débit mobile.

Chaque opérateur mabile nitulaire d'une licence est
tenu de publier sur son site web des informations
relatives a sa couverture du territoire. Des enquétes
de terrain sont menées annuellement au niveau
d'enviren 250 cantons afin de wvérifier la fiabilité
des cartes publiées, selon une méthode définie par
LARCEP.

Les conditions de permanence, de gualité et de
tsparnhilité des servicas motiles

Chaque opérateur doit respecter, dans sa zone
de couverture, des obligations en maligére de
gualité de service. Ces obligations portent pour (2
service téléphonique sur un taux de réussite des
communications en agglomération a l'intériewr et a
l'extérieur des batiments, d'au moins 90%.0'autres
obligatians sont fixées pour les services SMS et les
transterts de données.

LARCEP conduit et publie thaque année une enquéle
de mesure de la qualité de service de chague réseau
mobile qui vise notamment a véritier le respect des
obligations de chague opérateur.

Par ailleurs, et parallélement aux obhigations
imposées par l'Etat aux opérateurs mentiannées dans
la présente fiche, ces derniers ont également des
engagemenls contractuels & 'égard de leurs clients,
qui portent notamment sur ta cauverture, la continuté

et la qualité du serwvice

Yiescrdéresd appréciatran de 13 cauveriura hgurent dans
ta ganicion de (ARCER r” 2007-01 78 du 20.2.206Y
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tériel a été ouvert en juin 2010 & l'adresse
suivante : www.radiofrequences._gouv.fr
Une fiche dinformation dédiée exclusive-
ment sux antennes-relais de téléphome
mobite |disponible sur le portail www.
radiofrequences. gouv.fr
Une campagne d'information dédiée aux
téléphones mobiles a été réalisée par
VINPES endécernbre 2010avecla realisation
d'un site dédié: www.lesondesmobiles.fr
Un dépliant « Téléphones mobiles : santé el
sécurité » publié par le ministére de {a santé ;
Un site internet tenu & jour par l'Agence
naticnale des fréquences (ANFR], www.
cartoradio.fr, qui réperterie sur fond car-
tographique les émetteurs d'une puissance
supérieure a8 5 Watts dont l'imptantation a
recu Un avis favorable de 'ANFR, et met &
disposition du public les résultats de me-
sures de champ effectuées conformément
au protocole de mesure de 'ANFR par un
organisme accredite par le COFRAC ;
Y Un site internet de UINERIS, www.
ondesinfo.fr mettant & disposition les
informations nécessaires aux collectivités.

Enfin, l'affichage du débit d'absorption spé-
cifique [DAS] des téléphones mobiles est
rendu obligatoire sur les lieux de vente par le
décrel n°2010-1207 du 12 octobre 2010

Est-on plus ou moins expesé lorsque 'on
remplace une antenne 2G par une antenne
26 et 36 7

Le passage aux technologies 3e et 4e
génération modifie-t-il 'exposition des
personnes

D'urie maniére générale il apparait que
le controle de puissance en 3G est plus
performant quen 26, quiil sagisse des
téléphones ou des antennes. Cet argument

tendrait donc vers une diminution potentielle
des expositions lors du passage de la 26
a la 3G. Cependant, les technologies de
3¢ génération {3G)] permettent aussi de
diversifier les services disponibles et donc
potentiellement d'accroiire les temps
d'utilisation des téléphones mobiles et donc
les temps d’exposition. Néanmoins, cette
utilisation plus intensive ne signifie pas
nécessairement que le téléphone mobile
resle plus longlemps a proximité de la téte
de |'utilisateur, a 'exception des applications
de téléphonie par internet [Vaix sur IP). En
effet, de nembreuses applications permises
par la 3G nécessitent de regarder l'écran
du téléphone et sont donc associées 3 une
ulilisalion dans la main lace a (‘ulitisateur.
Enfin, il est important de souligner gque
‘émergence d'une nouvelle technologie {36
puis 4G} induit nécessairement un cumul
des technologies. Une campagne de |'Ftat
menee en 2014 de mesure de 'exposition sur
les places de mairie a notammen! monlré
une augmentation de l'exposition due a 1a 4G
d'environ 11% en moyenne (0,26 3 9,29 V/m).

La réponse a la question posée est donc re-
lativement complexe et ne se limite pas aux
parametres physiques du contréle des puis-
sances d'émissions des antennes el des té-
téphones mobiles, Les éléments de réponse
apportés aujourdhui ne peuvent reposer que
sur des appréciations qualitatives.
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RAPPORT DE SIMULATION DE L’EXPOSITION

Selon les lignes directrices nationales ANFR du 7 Novembre 2019

Dossier, prévu par l'article 2 de la loi 2015-136 du 9 février 2015, visant a
informer de I'exposition aux ondes émises par une installation radioélectrique

Référence du rapport de simulation : T02280-2-10/01/2022

Commune : DOURGES

Adresse de l'installation : LA MARIE MADELEINE 62119 DOURGES

Validation : Département Central Ingénierie 10/01/2022

Ce document comporte 17 pages
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L’objet du document est de présenter les résultats de la simulation en intérieur de I’exposition
aux ondes émises par le projet d’'installation radioélectrique située LA MARIE MADELEINE
62119 DOURGES diffusant les technologies dont le détail est explicité dans le chapitre 4, selon
les lignes directrices nationales publiées le 23 décembre 2015 par I’Agence nationale des
fréquences et mises a jour en septembre 2019 pour la prise en compte des antennes actives a
faisceaux orientables utilisées notamment en technologie 5G.

Objet du rapport

Ce rapport est sous la responsabilité de I’exploitant de l'installation radioélectrique et ne vaut
gue pour l'installation spécifiée de Bouygues telecom.

Ce rapport est destiné a &tre remis au maire ou au président de l'intercommunalité a sa
demande conformément au décret n° 2016-1211 du 9 septembre 2016 relatif a I'information
locale en matiére d’exposition du public aux champs électromagnétiques et au comité national
de dialogue de I’Agence nationale des fréquences. Il ne contient aucune donnée personnelle et
respecte les droits au respect de la vie privée et a I'image.

Une simulation ne peut pas remplacer la mesure du niveau réel d'exposition une fois
installation en service. Seule une mesure réalisée conformément au protocole de mesure in
situ ANFR/DR15% en vigueur par un laboratoire accrédité par le Comité francais d’accréditation
(COFRAC) permet de déterminer le niveau d’exposition réel et de vérifier le respect des valeurs
limites d’exposition.

1 Ce protocolede mesures a été publiéau Journal Officiel dela Républiquefrangaise,n°0271 du 21 novembre 2017
texte n°21, Arrété du 9 novembre 2017 modifiant I'arrété du 3 novembre 2003 relatif au protocole de mesure in situ
visant a vérifier pour les stations émettrices fixes le respect des limitations, en termes de niveaux de référence, de

l'exposition du public aux champs électromagnétiques prévu par le décret n® 2002-775 du 3 mai 2002, JORF n°0271
du 21 novembre 2017.
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1. Synthése

Résultats de simulation des antennes a faisceaux fixes

L’exposition maximale simulée pour le projet d’implantation de l'installation située LA MARIE
MADELEINE 62119 DOURGES est comprise pour les azimuts suivants :

Azimut70° | Azimut190° | Azimut310°
Niveau Maximal entreQet1V/m entre 0 et 1 V/m entre et 1 V/m
Hauteur 15m 15m 45m

Le niveau maximal simulé a une hauteur de 1,50 m par rapport au sol est compris entre 0 et 1
V/m.

Résultats de simulation des antennes a faisceaux orientables

L’exposition maximale simulée pour le projet d’'implantation de I'installation située LA MARIE
MADELEINE 62119 DOURGES est comprise pour les azimuts suivants :

Niveau Maximal entre 1 et 2V/m entre 1 et 2V/m Entre 2 et 3 V/m
Hauteur 7.5m 1.5m 4.5m

Le niveau maximal simulé a une hauteur de 1,50 m par rapport au sol est compris entre 2 et 3
v/m.

L’appréciation de I'exposition ne saurait s’appuyer sur la somme arithmétique des expositions
issues des prédictions de calcul présentées dans ce dossier. La mesure de I'exposition reste la
seule approche pertinente pour apprécier la réalité de I'exposition globale des expositions
radiofréquences (FM, Télévision, Téléphonie mobile etc..).




2. Description du projet
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Le projet déploie les fréquences suivantes : 2G (900), 3G (900), 4G (700, 800, 1800, 2100, 2600),

5G (2100, 3500).

Description de I'installation

Coordonnées géographiques de la station

Latitude : 2604563
Longitude : 645677

(Lambert Il étendu)

Altitude de la station 30m

Hauteur du support 36.25m

Adresse LA MARIE MADELEINE 62119 DOURGES

Nombre d’antennes a faisceaux fixe

3

Type Directive
Nombre d’antennes a faisceaux orientables 3

Systemes 2G/3G/4G/5G
Azimuts (en degrés) 70°/190°/310°

Bandes de fréquences déployées (en MHz)

2G (900), 3G (900), 4G (700, 800, 1800,
2100, 2600), 5G (2100, 3500).

3. Plan de situation

Les antennes et les azimuts (rayon principal) sont précisément localisés sur la carte.

Afin de faciliter 'analyse de la zone étudiée, la zone géographique (de rayon 100 m en zone
urbaine) représentée est centrée sur I'installation radioélectrique de I’exploitant.

Les établissements particuliers sont localisés par un pictogramme en indiquant le nom (quand
I'information est disponible) et le type (créche, établissements de 'enseignement primaire ou
secondaire, établissement de soins...).

L'axe de rayonnement principal dans le plan horizontal des antennes est représenté par une
fleche.
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Plan de situation

[Source fond de carte : Bing Maps]



4. Caractéristiques de l'installation

bouyg
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d de l'installation
Azimut 1
Hauteur milieu de I'antenne 35.5m
Systémes 2G| 3G | 4G 4G | 4G 5G 5G
Bande de fréquence (MHz) 900 | 900 | 700 2100 | 2600 | 2100 | 3500
Puissance maximale en entrée 19 | 365 | 74 715 | 70 | 355 240
d'antenne (W)
Gain MAX d’antenne en dbi 16 | 16 | 15 | 155 | 16 17 18 17 25
Tilts elec + mecalprewsmnnel 2| 2 | a0 | g 2° 4° 2° 2° (o)
(degrés)
Azimut 2 190°
Hauteur milieu de I'antenne 34.5m 35.5m
Systémes 2G | 3G | 4G | 4G 4G 4G 4G 5G 5G
Bande de fréquence (MHz) 900 | 900 | 700 | 800 | 1800 | 2100 | 2600 | 2100 | 3500
Puissance maximale en entrée 19 | 365 | 74 73 | 1425| 715 | 70 | 355 240
d'antenne (W)
Gain MAX d’antenne en dbi 16 | 16 | 15 | 155 16 17 18 17 25
Tilts elec + meca,prewsmnnel 2 a2 | 2| g 2° 2° 2° 2° 0
(degrés)
Azimut 3 310°
Hauteur milieu de I'antenne 34.5m 35.5m
Systémes 2G| 3G | 4G | 4G 4G 4G 4G 5G 5G
Bande de fréquence (MHz) 900 | 900 | 700 | 800 | 1800 | 2100 | 2600 | 2100 | 3500
Puissance maximale en entrée 191365 74 | 73 | 1225 715 | 70 | 355 240
d'antenne (W)
Gain MAX d’antenne en dbi 16| 16 | 15 | 155 | 16 17 18 17 25
Tilts elec + meca’prews:onnel 2| 2| 2| g 2° 2 4° 2° 0
(degrés)
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5. Résultats de simulation

La simulation est réalisée pour différentes hauteurs en prenant en compte des effets dus au
bati (réflexion, réfraction, angle d’incidence de I'onde). Les valeurs présentées correspondent
au niveau cumulé de I'exposition en intérieur par typologie d’antenne et exprimées en volts par
metre. Conformément aux lignes directrices de I’ANFr, une distinction est faite entre la
présentation des résultats de simulation des antennes a faisceaux fixes et des antennes a
faisceaux orientables.

Les antennes a faisceaux fixes produisent une exposition uniforme dans I'axe de ces dernieres
et relativement constante dans le temps au gré des usages des clients connectés sur la station
émettrice.

Les antennes a faisceaux orientables produisent pour leur part une exposition localisée et
d’autant plus réduite que le temps d’exposition est conditionné par la vitesse de
communication et la présence ou non de terminaux 5G en communication dans la direction du
ou des faisceaux dynamiques générés par les antennes. Il est a noter qu’en I'absence de trafic
en un point donné I'exposition 5G est trés réduite (inférieure a 0.5 V/m) comme l'ont

démontrées les mesures réalisées par I’ANFr dans le cadre des expérimentions 5G menées par
les différents opérateurs.

Le calcul de I'exposition induite par I'installation située LA MARIE MADELEINE 62119 DOURGES
est pondérée par :

- Un facteur de réduction appliqué au niveau calculé a puissance maximale des émetteurs
de téléphonie mobile. Cette valeur correspond au facteur médian observé sur les
mesures réalisées en 2015 entre la valeur cumulée extrapolée et la somme des
contributions de la téléphonie mobile issues du cas B du protocole de mesure in-situ en
vigueur, quand la téléphonie mobile domine pour les antennes a faisceaux fixes

- Un facteur de réduction sur 6 minutes au niveau calculé a puissance maximale des
émetteurs de téléphonie mobile pour des antennes a faisceaux orientables. Ce facteur
de réduction correspondant a un balayage du faisceau pendant 4,4 % du temps dans
une direction donnée.

- Un facteur d’atténuation de duplexage temporel TDD pour les fréquences [3,4 — 3,8
GHz] de cette installation.

- Un abaissement correspondant a I'atténuation forfaitaire produite par un simple vitrage
d’une onde perpendiculaire a ce derier complété d'un facteur de réduction propre a
I"angle d'incidence des ondes électromagnétiques émises par la station radioélectrique.

- Un abaissement forfaitaire propre aux caractéristiques électromagnétiques des toits.
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A priori, dans cette configuration, les niveaux calculés sont des majorants de I’exposition

simulée en intérieur. Les simulations sont réalisées en zone urbaine avec la résolution suivante :
2m.

Les couleurs affichées sur les cartes suivent le code couleur suivant :

Niveau Couleur

Strictement supérieur 2 6 V/m::
Entre5et6V/m:
Entre 4et5V/m:
Entre 3et4V/m:
Entre2et3V/m:
Entrelet2V/m:
EntreOeti1V/m:
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i.  Représentation du niveau de champ simulé a 1,5 m par rapport au sol

a) Antennes a faisceaux fixes

La simulation a 1,5 m par rapport au sol a été réalisée a partir du modele numérique de terrain
de DTM Siradel de 2019 interpolé au pas de 2 m.

A 1,5 m du sol, le niveau maximal simulé est compris entre 0 et 1 V/m

Légende

>6¥/m
EntreSetEV/m;
Entradet5 V/m: ]

EntreSetd V/m:

Entre2et 3 V/m:
Entrelet2Vim:
EntreO=t1V/m:

[Source fond de carte : Bing Maps]
[Logiciel de simulation : S_EMF SIRADEL]

10
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ii.  Simulations a différentes hauteurs

Les antennes projetées sont Directives.

Une modélisation est réalisée par antenne a faisceau fixe. Pour chacune, I’environnement est
différent, I'exposition maximale calculée ainsi que la hauteur correspondante varient d'une
antenne a "autre. Ce projet comporte 3 antennes, 3 simulations ont été réalisées.

La simulation a 1,5 m par rapport au sol a été réalisée a partir du modeéle numérique de terrain
de DTM Siradel de 2019 interpolé au pas de 2 m.

a. Azimut 70°

Pour lantenne orientée dans Vazimut 70°, le niveau maximal calculé est compris entre 0 et 1
V/m . La hauteur correspondante est de 1.5 m .

Légende
36/ m
ErntraSets Vim:
EntredetSV/m:
Entrad st 4V/m:
Entre2et3V/m:
Entrolet2V/m:
EntraOet1V/m:

[Source fond de carte : Bing Maps]
[Logiciel de simulation : S_EMF SIRADEL]

11
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Pour Fantenne orientée dans Iazimut 190°, le niveau maximal calculé est compris entre 0 et
1 V/m. La hauteur correspondante est de 1.5 m .

b. Azimut 190°

Légende

>6V/m
EntraSet6V/m: i
Entred et V/m: s

Entra3®4V/m:

Entre2at3 V/m:
Emtralet2V/m:
EntraOut1V/m:

[Source fond de carte : Bing Maps]
[Logiciel de simulation : S_EMF SIRADEL]

12
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¢c. Azimut 310°

Pour Pantenne orientée dans Pazimut 310° le niveau maximal calculé est compris entre 0 et

1 V/m. La hauteur correspondante est de 4.5 m.

Légende

>6V/m

EntraSet6V/m:

EmtradetS V/m: |
Entrade4V/m:

Entra2etdV/m:

Entralet2V/m:

EntraOet1V/m:

[Source fond de carte : Bing Maps]
[Logiciel de simulation : S_EMF SIRADEL]

13



b) Antennes a faisceaux orientables
iii.  Représentation du niveau de champ simulé a 1,5 m par rapport au sol

La simulation a 1,5 m par rapport au sol a été réalisée a partir du modele numérique de terrain
de DTM Siradel de 2019 interpolé au pas de 2 m.

A 1,5 mdusol, le nivgau maximal simulé est compris entre 2 et 3 V/m
Légende

*6V/m
Entre St b V/m:
Entredets V/m:

EntreBetd V/m:

EntraZetd Vim:
Entrelet2V/m:
EntraletiV/m:

[Source fond de carte : Bing Maps]
[Logiciel de simulation : S_EMF SIRADEL]

14
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iv.  Simulations a différentes hauteurs

Les antennes projetées sont Directives.

Une modélisation est réalisée par antenne a faisceaux orientables. Pour chacune,
I’environnement est différent, I'exposition maximale calculée ainsi que la hauteur
correspondante varient d’'une antenne a l'autre. Ce projet comporte 3 antennes, 3 simulations
ont été réalisées.

La simulation a 1,5 m par rapport au sol a été réalisée a partir du modéle numérique de terrain
de DTM Siradel de 2019 interpolé au pas de 2 m.

a. Azimut 70°

Pour I'antenne orientée dans I'azimut 70°, le niveau maximal calculé est compris entre 1 et 2

V/m. La hauteur correspondante est de 7.5m.

Légende

>6V/m

Entre5et6V/m:
Entredet3V/m:
EntreSat4V/m:
Entre 2et3 V/m:
Entralet2 V/m:
EntreOwt1V/m:

[Source fond de carte : Bing Maps]
[Logiciel de simulation : S_EMF SIRADEL]

15
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b. Azimut 190°

Pour Pantenne orientée dans azimut 190°, le niveau maximal calculé est compris entre 1 et 2
V/m. La hauteur correspondante est de 1.5m.

Légende

>6Vim

EntreSet6V/m:
Entred et 3V/m:
Entra8etd4V/m:
Entralatd V/m:
Entralet2V/m:
EntreOet1V/m:

[Source fond de carte : Bing Maps]
[Logiciel de simulation : S_EMF SIRADEL]

16
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¢c. Azimut 310°

Pour Pantenne orientée dans azimut 310°, le niveau maximal calculé est compris entre 2 et 3
V/m. La hauteur correspondante est de 4.5m.

Légende

»6¥/m

Entre3 et 6 V/m:
Entrad et SV/m:
Entrad etd V/m:
Entre2at3V/m:
Entralet2V/m:
EntreOet1V/m:

[Source fond de carte : Bing Maps]
[Logiciel de simulation : S_EMF SIRADEL]

17



